ZDL-9908

Tulajdonsagok Specifikacio
Mikrofonos atbeszél6 * Egyszer( szerelhetdség *+ Kivitel: Mianyag és fém haz
* Beépitett tapegység + SzerelhetGség: Feliiletre szerelhetd
Kep Beépitett zarvezérlés * Tapfesziiltség: 230V
Konnyl kezelhetGség * Hatdtavolsag: 100m 0,5mm
Hangerd szabalyzas 150m 0,75mm
250m 1,0mm
Bekotesi rajz * Méretek:
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227 x 90 x 71 mm (beltéri)
117 x 200 x 60 mm (kiiltéri)
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ZDL-9908 egy nagyon kompakt konnyen telepitheto ugyfél
kommunikator rendszer. Rendelkezik egy jomindségi belsé
mikrofonnal és hangszoroval, illetve az ligyfelek részére egy

ketiranyl kommunikacios eszkozzel, melyeket vezetékkel lehet
0sszekotni. Igazan alkalmas lehet bankokba palyaudvarokon

pénzvaltd helységekben. Ennek az eszkdznek a segitségével

Felvétel rogzités
teljesen elszeparalhato az ligyfél az ligyintéz6tdl.
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https://www.metroman.hu/termekek/Mikrofon/

