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NYEST- ES VADRIASZTO

A keészilék segitségével hatékonyan ellzhetSk, tavoltarthatok a
gepjarmivek elektromos rendszereit és egyéb alkatrészeit-karositd
nyestek és egyéb ragcsalok. (kapcsolé |-es fokozat)

Akiildnleges visitd hang, melyet a készllék kb. 4-5 masodpercenként
kibocsajt - a fenti kartevéket mas élettér keresésére készteti.

Akapcsold Il. fokozataban a kibocsajtott hang Iényegesen ersebb, igy
azt egyes vadoneld allatok (szarvas, 6z, vaddiszno stb.} mar tobb szaz
méter tavolsagrol veszélykent érzekeli, igy megalll, tajékozadik, majd
tobbnyire inkabb visszahuzodik €s nem rohan at varatlanul az uttesten!

TEHAT A NYEST- ES VADRIASZTOT, VADVESZELYES
HELYEKEN A Il. FOKOZATBAN MUKODTETVE,

A VADDAL VALO UTKOZES LEHETOSEGET
MINIMALISRA CSOKKENTHETJUK!

BEEPITESE:

A készliléket az akkumulator kdzelében a mellékelt gyorsbilincsekkel
kabelkéteghez, vagy mas nem mozgo¢, nem melegedd tartozékhoz
rogzitjik oly modon, hogy a hangado szerkezet elére nézzen. (Lasd:
beépitésiillusztracio)

A kék kabelsarut az akkumulator negativ, a pirosat a pozitiv saruhoz
csatlakoztatjuk. A fennmarado hosszabb vezetékpart a kapcsoléval,
erre atkalmas helyen bevezetjlik a miiszerfalhoz.

A harom-allasu kapcsolét, egy erre alkalmas helyen bepattintassal,
bilincesel, ragasztassal, stb. régzitjlik.

MEGJEGYZES:

Szakértelem hianyaban a beszerelést szakemberrel végeztessiik!
FIGYELEM! A késziilek hasznalata mellett is legytink ovatosak, mert a

vadak viselkedése bizonyos esetekben és idészakokban (parzas,
fialds, megriadas stb...) kiszamithatatlan.

All6 helyzetben a kdrnyezet zavarasa miatt a Il. fokozatban ne
mikodtessik! J

Nyestek €s egyéb ragcsalok kartételenek
megszintetésere, valamint nagyvadakkal
(szarvas, 0z, vaddisznd stb) vald utkozés
iehetésegének nagymértékl csokkentésére.




