12V/2A -es AKKUMULATORTOLTO

Typ.: 12V2A-IUu

Miiszaki adatok
A t6ltd 12V-os akkumulatorok automatikus t6ltésére alkalmas.

Miiszaki paraméterek:

- névleges bemeng feszliltség: 110-240V AC, 50Hz/60Hz
- névleges toltofesziiltség: 12v DC

- max. toltéaram: 2ADC

- max. fesziiltség: 14,4V DC

- max. visszaram halézat nélkiil: 40mA

- tarolasi hdmérséklet: -30°C-tdl +50°C-ig

- izemi hémérséklet: 0-40°C

- toltési karakterisztika: IUu- 2A -14,4V-13,8V

- méret: 135*75*42mm

- tomeg: 0,5kg

- IP védettség: 64

- érintésvédelmi osztaly: IL.osztdly (kettSs szigetelés)

A késziilék elektronikus rovidzarlat, talaram és forditott polaritas elleni védelemmel ellatott.

Toltés: | A A U

Eloszor a késziilék villasdugodjat csatlakoztassa a halézatra. Ezutdn a
toltokésziilék kimenetét csatlakoztassa az akkumuldtorhoz a megfelelé polaritas
betartasaval: piros csipeszt a pozitiv saruhoz, a fekete csipeszt a negativ saruhoz. Umax=14,4Y
Forditott polaritds esetén a LED-ek nem vilagitanak, a tolté nem tolt. A toltGt oA |
Osszezart csipeszekkel sem éri kdrosodas.

A toltési folyamat az dllando arami szakasszal kezdddik. Ezalatt a toltd kozel
alland6é arammal télt (2A) mindaddig, amig a fesziiltség az akkumulator sarkain el
nem éri a 14,4V-ot. Piros LED vildgit.

Az allando fesziiltségii szakasz alatt a toltéaram folyamatosan csokken, kb. 0,8A-
ig. Ezutan a toltés csékkentett fesziiltségen, 13,8V-on addig folytatddik, amig az
akkumulatort a tolt6rdl le nem kapcsolja. Zo/d LED vildgit.

Feltoltottnek tekinthetd az akkumulator, ha mar csak a zold LED vilagit.

A toltés teljesen automatikusan torténik, hibamentes akkumulator esetén a toltés felligyeletet nem igényel.
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Csatlakozasi lehetéségek:

Toltheto akkumulatorok: - folyadékos inditd és hajtd akkumulatorok
- felitatott elektrolitos (AGM) akkumulatorok

Biztonsagi eléirasok
1. Ezt a tipust kizardlag 12 V névleges fesziiltségen mlikdddé akkumuldtorokhoz hasznalja,
4-120Ah kozott, kil és beltérben is.
2. Az aljzatbdl a csatlakozdnal fogva hlzza ki a vezetéket. Hosszabbitdt kizardlag végsziikség
esetén hasznaljon, mert veszélyes.
3. Ne hasznélja a tolt6t hibas/sériilt zsindrral, vagy dugdval, - azokat azonnal cserélje ki.
4. Ne haszndlja a toltét, ha azt el6zbleg nagy erejli Gités érte, leesett, vagy barmi mas médon
karosodott. Vigye el szakemberhez.
5. Ne szerelje szét a tolt6t. Vigye el szakemberhez. A helytelen Gsszeszerelés aramiitést, tiizet
okozhat.
6. Tisztitas, karbantartas esetén a toltét kapcsolja le az akkumulatorrdl. Aramtalanitsa.
A boritas és LED-ek tisztitdshoz haszndljon enyhén nedves rongyot. Ne hasznaljon
olddszereket és szappant.
7. A vezetékeket olyan mddon helyezze el, hogy ne érhesse Oket sériilés.
8. A tolt6 javitdsat bizza szakszervizre. Helytelen szét-, és Osszeszerelés veszélyes és a garancia megsz(inik.
9. Soha ne kiséreljen meg sériilt, fagyott akkumuldtort tolteni. Fagyott akkumuldtort szobah6mérsékleten fel kell engedni.
A javasolt toltési hdmérséklet 0 és 40 C.
10. Ne tartsa a toltét nedves helyen, vagy gyulékony anyag kézelében, mint hulladék, gyulékony folyadékok és gazok.
11. A tolt6 ne keriiljon gyerekek és csokkent fizikai-szellemi képességli egyén kezébe!
12. Rendszeresen ellendrizze a toltd vezetékeinek és burkolatdnak épségét, sériilt toltével ne toltson!
13. Hibas vagy nem tolthetd akkumulatort ne toltson, mert robbanast okozhat! (Cellapezsgés, melegedés esetén ne folytassa a toltést!)

A t6lt6 megfelel az EN55022-B CE szabvanynak.
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