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MM-701MP5 Autós USB/SD MP3/MP4/MP5, 7" LCD tükör monitor használati útmutató 

 

Kezelőszervek a monitoron ( angol ábra szerint ): 

1 :  Ki/Be kapcsoló   

 2 : AV1/AV2 video bemenet 

választó 

3 : Hangerő/léptetés LE      

4 : Menü 

5 :  Hangerő/léptetés FEL      

 6 : Infra távirányító érzékelője   

Távirányító gombjai   ( angol ábra szerint ):  

1:   Ki/Be kapcsoló 

2 : AV1/AV2  választás 

3 : USB/SD választás 

4 : Gyors vissza tekerés 

5 : Léptetés Fel 

6 : Gyors tovább tekerés 

7 : Léptetés balra 

8 : Enter 

9 : Léptetés Jobra 

10 : Vissza lépés 

11 : Léptetés Le  

12 : Tovább lépés 

13 : Kilépés 

14 : Lejátszás / szünet 

15 : Némítás 

16 : Hangerő - 

17 : Menü 

18 : Hangerő  +

 

Beszerelés : Kérjük a beépítést bízza szakemberre ! A helytelen bekötés kárt tehet az autójában és a monitor is tönkremehet ! 

Vezetékek :    Piros : + 12 Volt     Fekete : Test    Zöld : tolatólámpa +12V 

 A Zöld tolatólámpa vezetéket csak tolatókamera használatához kell bekötni ! Amikor ezen a szálon a monitor tápfeszültséget kap, akkor 

automatikusan bekapcsol a tolatókamera bemenet. Ilyenkor, a tolatás módban a monitor menüje sem a nyomógombokról sem a távirányítóról 

nem vezérelhető ! 

Sárga RCA bemenetek :  AV1 : Video bemenet ( Pl. DVD lejátszó ) AV2 : Tolatókamera bemenet 

Használat : 

Csatlakoztassa az USB PenDrivot a monitor USB csatlakozójába. Lehetőleg csak MP3 vagy MP4 MP5 AVI és az egyéb lejátszásra alkalmas 

fájlokat tartson a PenDrive-on, mert az egyéb File-ok lassíthatják vagy megakadályozhatják a  működést ! A készülék 32 Gb-ig képes PebDrive-

ot kezelni, de javasolt a max. 8 Gb, mert ez felett az adathordozó felismerése és a működés is lassulhat. Amennyiben nem ismeri fel az 

adathordozót, azt használat előtt számítógéppel formatálni kell. 

 Kapcsolja be a monitort. Az adathordozó felismerési ideje kb. 20-180 másodperc. A monitor vagy a távirányító gombjaival kiválaszthatja a 

kívánt bemenetet, pl. külső DVD vagy tolatókamera, vagy az USB bemenetet. A léptető gombokkal válassza ki a használni kívánt funkciót és 

nyomja meg az Enter gombot.  

FM transzmitter beállítása : 

Lejátszás közben nyomja meg a menü gombot annyiszor, amíg az FM FREQ felirat jelenik meg a képernyőn. A jobbra/balra gombokkal  állítsa 

be a kívánt frekvenciát majd hangolja rá az autórádióját. Ügyeljen arra, hogy olyan frekvenciát válasszon, ahol nincs rádióadás. Amennyiben a 

beállítás sikeres, a monitoron lejátszott film vagy zene hangja az autó rádió hangszóróin lesz hallható. 

Lejátszható formátumok : 

 Zene  : MP3, WMA 

 Képek : JPG, PNG, GIF  

 Film : MP4, MP5, FLV, AVI 

A fent felsorolt formátumok különböző kódolásúak lehetnek, ezért egyes esetekben előfordulhat, hogy valamilyen film nem lesz lejátszható. 

Bluetooth :  

 Kapcsolja be a telefonját a Bluetooth funkciót és lépjen be a Bluetooth eszközök keresésébe. Válassza ki a Car-BT nevű eszközt. A csatlakozás 

amennyiben jelszót kér,adja meg a 0000 vagy az 1234 jelszót.  

Forgalmazza : Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8   

Származási hely : Kína 
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