
 

 

MM0207 12/24V hűtőláda használati útmutató 
 

Figyelem! Tilos a hűtőt elfektetni vagy fejre állítani! Ha szállítás közben elfektetve szállítják, bekapcsolás előtt állított 

pozícióban 24 órát kell várni a meghibásodás elkerülése érdekébe!  A fentiek be nem tartása a készülék meghibásodásával és a 

garancia megvonásával járhat. 

Beüzemelés: Csatlakoztassa a szivargyújtós kábel szögletes csatlakozóját a hűtőláda DC12/24V csatlakozójába. Csatlakoztassa 

a szivargyújtó csatlakozó a jármű 12 vagy 24 Voltos szivargyújtó aljzatába. Amennyiben 230Voltról szeretné használni, 

csatlakoztassa a csomagban található 230/12V hálózati adapterhez. 

  

Beállítások a kezelőpanelen található érintőgombokkal: 

  Hűtés ki/Be kapcsoló és kijelző ki/be kapcsoló. csak HH módban, eco módban nem használható 

  Állítandó funkciók kiválasztása kb. 2 másodperc hosszan nyomva: Eco/Hihg üzemmód,  3 fokozatú akkuőr és hőmérséklet 

mértékegység C°/F  

    Léptetés fel le. 

Hűtési hőmérséklet beállítása: Amennyiben sötét a kijelző nyomja röviden a  gombot és a   gombikkal állítsa be a 

kívánt hűtési hőmérsékletet. 

Akkuőr funkció beállítása: a kijelző bekapcsolt állapotában nyomja nyomja meg hosszabban a  gombot. Három különbözó 

akkukiapcsolási és visszakapcsolási mód. H1/H2/H3. H1-en alacsonyabb, H3-on magasabb feszültséghatáron kapcsol le.   

 

Üemmód váltás: Nyomja nyomja meg hosszabban a  gombot majd ha belépett a menüben nyomja meg mégegyszer 

röviden. Itt az ECO takarésos és a HH teljesítmény orientált üzemmódok közt választhat. 

Biztosíték cseréje a szivargyújtó csatlakozóban: Csavarja le a szivargyújtó csatlakozó kupakját. Vegye kis és cserélje ki a 

biztosítékot. A biztosatékot csak azonos Amperszámúra szabad cserélni. Csavarja vissza a kupakot. 

egyén tudnivalók: 

Csatlakozás a 220-240 V AC hálózathoz (például otthoni vagy az irodában) Vigyázat: Áramütésveszély! 

•  Soha ne fogja meg a dugót nedves kézzel, vagy tegye nedves talajra. 

•  Ha a hűtőládát a hajó fedélzetén használja 220-240 V hálózatban, telepítenie kell egy RCD-t a hálózat és a hűtőláda közé. 

Kérje ki egy szakember tanácsát. 

•  Csatlakoztassa a 220-240 V kábelt a készülékhez az AC aljzatba, és csatlakoztassa a 220-240 V AC hálózatba. 
 

Az akkumulátor ellenőrzése 

A készülék része az akkumulátor töltöttségét  figyelő rendszer, mely megvédi az akkumulátort a teljes lemerüléstől, 

amennyiben a 12/24 V-os tápegységhez csatlakozik. 

Ha a készülék be van kapcsolva, de a gyújtás ki van kapcsolva, a készülék automatikusan kikapcsol, ha a feszültség lecsökken 

a beállított szint alá. A készülék újra bekapcsol, ha az akkumulátor elér egy adott feszültségszintet. 

 

A hűtőláda használata 
Figyelem! Túlmelegedés veszély! 

Győződjön meg róla, hogy a készülék kellően szellőzik, és hogy a működés közben termelődő hő megfelelően távozik. 

Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat semmi ne takarja. Ellenőrizze, hogy a gép elég messze van e a falaktól és egyéb 

tárgyaktól, illetve hogy megfelelő e a légáramlás. 

• Helyezze a hűtőládát egy stabil felületre 

• Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek e elzárva, és hogy a hő távozni tud. 

Megjegyzés: Ne működtesse más helyzetekben, mint az ajánlott. Ez a készülés károsodásához vezethet. 

Figyelem: Túl alacsony hőmérséklet! 

Figyeljen oda, hogy a hűtőládába csak olyan élelmiszert tegyen, melyek a kívánt hőmérséklet alatt fagyaszthatóak. 

•  Nyomja meg az ON / OFF gombot 1 vagy 2 másodpercre. 

•  A LED-es kontrollégő felvillan. 

•  A kijelző bekapcsol, és megjeleníti az aktuális hűtési hőmérséklet. 
 
 

Megjegyzés: A megjelenített hőmérséklet a készülék belsejében mért hőmérséklet. A hőmérséklet a készülék 

belsejében és a külső részein eltérhet.Ha a készüléket az akkumulátor működteti, a kijelző automatikusan 
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kikapcsol, ha az akkumulátor feszültsége alacsony.  

 

Jég a hűtőládában 

A nedvességtől jég keletkezhet a készülék belsejében, ami csökkenti a hűtési kapacitást. Ennek el- kerülése érdekében a 

készüléket időnként ki kell olvasztani. 

Figyelem: Károsodás kockázata! 

A jég és az odafagyott tárgyak eltávolítására ne használjon kemény, éles tárgyakat. Olvasztáskor kövesse az alábbi 

lépéseket: 

•  Vegye ki a hűtőláda tartalmát. 

•  Ha szükséges, helyezze az élelmiszert egy másik hűtőberendezésbe, hogy hidegen tartsa őket. 

•  Kapcsolja ki a készüléket. 

•  Hagyja nyitva a fedelet 

•  Törölje le az olvadt vizet 

 

Tisztítás és karbantartás 

Vigyázat: Szerviz és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatból. Figyelem! Károsodás kockázata! 

•  Soha ne tisztítsa folyó víz alatt vagy mosogatógépben. 

•  Ne használjon súrolószert vagy éles tárgyakat, azok károsíthatják a készüléket. 

•  Alkalmanként törölje meg kívül-belül nedves ruhával. 

 

Műszaki adatok: 

• Tápfeszültség: 12/24 Volt DC 

• Tartozék 230/12V tápegység hálózati üzemeltetéshez 

• Hűtő és fagyasztó láda funkcióval 

• Gyors hűtés 

• Állítható hűtési hőmérzéklet:  +20-tól -19 C°-ig 

• Teljesítmény felvétel: 40-60 Watt 

• Energia osztály: A+ 

• Zajszint: kb. 50dB 

• Eco energiatakarékos és normál üzemmód 

• Digitális kijelzővel 

• Beépített 3 fokozatban állítható akkuör funkció 

• Nettó ürtartalom kb. 30 Liter 

• Külső méretek:  magasság 43 cm szélesség 36 cm hosszúság 58 cm 

• Belső méretek: magasság 36 cm szélesség 28 cm hosszúság  + 11,5 x 28 cm x 6,5 cm tároló 

• Súlya: 12 kg 
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