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Autós menetrögzítő és tolatókamera érintőképernyős tükör LCD monitorral 

MM-980 FHD 

Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket.  Könnyen fel- és leszerelhető nagy látószögű kamera, valós 

idejű lejátszással, felvételkészítéssel és visszajátszással.  A használati útmutatóban találja a 

telepítéshez és az összeszereléshez szükséges információkat. Kérjük, olvassa el figyelmesen és tartsa 

be az utasításokat.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az eszköz egyéni, otthoni használatra lett tervezve. 

Az eszköz által készített fotók és videók nyilvános terjesztése megsérthetnek egyes jogokat és 

törvényeket.   

Felszerelés: Szerelje a visszapillantó tükörre, úgy, hogy a legjobb képet kapja.  Ha a kamera az 

ablaktörlő tartományában van, így esős környezetben is biztosítva lesz a jó látás.  Kérjük, rendszeresen 

tisztítsa meg a lencsét, hogy mindig tisztán láthasson.   

Figyelem: Csak az eredeti, gyári szabványos töltővel töltse a terméket!  Semmilyen körülmény között 

ne szerelje szét a terméket. 

A csomag az alábbi tartozékokat tartalmazza: 

1. 2 db rögzítő gumi 

2. Autós töltő 

3. Hátsó kamera 

4. Használati útmutató 

5. A csomag nem tartalmaz: TF kártyát 

Sor-
szám 

Jel Név Utasítások 

1.  Ki/Bekapcsológomb Bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan az ON/OFF feliratú 
gombot, rövid megnyomással ki/bekapcsolhatja a 
háttérvilágítást. 

2.  Menügomb Készenléti üzemmódban, nyomja meg röviden a gombot a 
menü eléréséhez. Ugyancsak rövid, folyamatos lenyomással 
tud a funkciók között váltani és rögzíteni „folyamatos 
rögzítés” esetében. 

3.  Üzemmód Videó felvétel / Fényképezés / Visszajátszás 

4.  Balra nyíl / 
elsőkamera / mobil / 
észlelés / 
visszatekerés 

Menüben opciók kiválasztása. Készenléti üzemmód vagy 
rögzítés, első kamera / hátsó kamera. Hosszan történő 
megnyomásával megnyithatja a mobil észlelési módot. 

5.  Jobbra nyíl / rögzítés 
/ előre pörgetés / 
parkolás szabályozás 

Menü, ezt követően nyomja meg a gombot. 
Készenléti üzemmód / rögzítő mód, visszajátszás. 
Parkolás szabályozás a gomb hosszan történő 
megnyomásával. 

 

 

 

 

 

https://www.metroman.hu/termekek/Univerzalis-tolatokamera-es-monitor/
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Telepítés: 

1. Az SD kártya behelyezése, ilyenkor a termék nem lehet bekapcsolva, vagy számítógéphez 

csatlakoztatva: a felvétel optimális időtartamához, ajánlott legalább 8 GB-os (max 32 GB), 10. 

vagy magasabb osztályba tartozó, az SD kártya használata. A kártya első használata előtt 

ajánljuk a kártya formázását. Figyeljen arra, hogy megfelelően helyezze be a kártyát. 

Figyelem: ha megtelt a memóriakártya, az újabb videó készítése esetén, az első fájlt fogja 

felülírni a készülék. Vészhelyzeti kamera/felvétel esetén manuális törlés szükséges. 

2. Kártya eltávolítása: kártya óvatos megnyomásával. Rögzítés közben ne vegye ki a kártyát! 

3. A szivargyújtó aljzathoz csatlakoztassa a tápkábelt és vezesse végig a szélvédő mentén úgy, 

hogy az a későbbiekben ne akadályozza a járművezető kilátását. Figyeljen arra, hogy a 

vezetéket biztonságosan rögzítse. Az első kamerát a mellékelt rögzítő gumik segítségével 

rögzítse a visszapillantó tükörre. 

4. A vezeték segítségével csatlakoztassa egymáshoz az első kamerát. A vezetéket ugyancsak úgy 

helyezze el, hogy semmiképp sem akadályozza a szabad mozgást és a kilátást, valamint, hogy 

a vezetékek ne sérüljenek meg az autó használata közben. 

Figyelem: Előfordulhat, hogy az első használat során a beépített akkumulátor töltöttségi szintje 

alacsony lesz, vagy nem kapcsol be. Ezért javasoljuk, hogy először a tápkábelt csatlakoztassa a 

szivargyújtó aljzathoz és töltse fel a készüléket. 

- Manuális ki/bekapcsolás: nyomja meg és tartsa benyomva a Be/Ki gombot. A tápfeszültség 

csatlakoztatása után a kamera automatikusan bekapcsol. A tápfeszültségről való leválasztást 

követően pedig ki. 

- Automatikus bekapcsolás: az autó elindításakor. Probléma esetén a készülék automatikusan 

menti az adatokat és 15 másodpercen belül kikapcsol. 

Beállítások: 
Dátum és idő beállítása: 

Elindításkor automatikusan elindul a kamera, ezért nyomja meg az OK gombot. Ezt követően nyomja 

meg háromszor a „menü gombot” és a bal és a jobb nyilakkal válassza ki a dátum és idő beállítást. 

Ugyancsak a jobb és a bal nyilakkal tudja megadni az értékeket, a gomb megnyomásával pedig 

megadhatja a következő mező értékeit is. Kilépéshez nyomja meg háromszor a „menü gombot”. 

Rögzítés: 

1. Az autó indításakor automatikus bekapcsol a kamera és megállításakor pedig ki. Ha menet 

közben szeretné kikapcsolni a kamerát, nyomja meg az OK gombot és manuálisan kapcsolja ki. 

Amennyiben az autóban található aljzat csak a gyújtáskapcsoló bekapcsolása után kap 

feszültséget, akkor a felvétel akkor indul el, amikor a gyújtáskapcsolót bekapcsolja. 

Figyelem: Bizonyos autókban a szivargyújtó aljzat állandóan feszültség alatt áll. Ilyen esetben 

a tápvezetéket ki kell húzni ebből az aljzatból. 

2. Nyomja meg az OK gombot, ekkor elkezd rögzíteni, ezt követően nyomja meg újra, ekkor leáll 

a kamera. 

3. Vészhelyzeti kamera. 
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Felvevő kamera működése: 

1. Röviden nyomja meg az „Üzemmódok” gombot és váltson kamera üzemmódra, ekkor 

megjelenik a készülék bal felső sarkában a kamera ikon. 

2. Ezt követően röviden nyomja meg az OK gombot a fotózáshoz. A kamerának fényképes 

üzemmódban kell lennie. 

Videó/fotó és visszajátszás: 

A felvételek és fényképek között a balra és jobbra nyílgombokkal tud lépegetni. A kiválasztott felvétel 

vagy fénykép megtekintéséhez az OK gombot kell megnyomnia. 

Speciális funkciók: 

1. Felvétel közben nyomja meg röviden a Menü gombot (az aktuális felvételt a készülék törlés 

ellen védi). 

2. Fájlok zárolása: a menü gomb megnyomásával. 

3. Parkolás 

 

1. Külső „rezgés” érzékelése esetén automatikus elindul a rögzítés. Rögzítést követően 10-15 

másodpercen belül kikapcsol. Ha újra érzékeli a rezgést/ütközést újra bekapcsol a kamera. 

2. Fájlok automatikus zárolása és parkoló őr. 

Figyelem: Ha a parkolóőr funkció ki van kapcsolva a készülék nem fog rögzíteni. 

 

 

1. A készüléket folyamatosan kell ellátni tápfeszültséggel.  

2. A beépített akkumulátort nem lehet kicserélni vagy kiszedni. 

3. A beépített akkumulátort elsősorban csak a parkoló üzemmódban való tápellátáshoz lehet 

használni. 

Figyelem! Bizonyos európai országokban törvény szabályozza az autókamerával való felvételeket. 

Javasoljuk, hogy külföldi utazás előtt tájékozódjon a kamera használatához kapcsolódó előírásokról és 

jogszabályokról. A kamera által rögzített felvétel bizonyítékként szolgálhat pl. karambol, baleset 

esetén). A felvétel abban az esetben is bizonyítékként szolgálhat, ha Ön a baleset okozója. 

1. Ne tegye ki a kamerát erős rezgésnek, rázásnak, ütésnek, illetve figyeljen arra, hogy ne essen le. 

2. Ne rögzítse a kamerát erős mágneses teret létrehozó eszközök mellé (pl. transzformátor, 

villanymotor stb.), illetve az antennához közel. 

3. Védje a közvetlen napsugárzástól és magas hőtől. 

4. Az SD kártyát ne hagyja erős mágneses mező közelében, mindez az adatok elvesztéséhez vezethet. 
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5. Ha szokatlan jelenséget észlel, füst, égési szag stb. a készülék töltése közben, azonnal válassza le 

a készüléket a tápfeszültségről. 

6. Gyerekektől tartsa elzárva a terméket. A vezeték érintése áramütést okozhat, a nyakra tekert 

vezeték pedig fulladáshoz vezethet. 

7. A készüléket, száraz, hűvös, pormentes helyen ajánlott tárolni. 

 

 

 


