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Taviranyitos vezérloegység

Tulajdonsagok
+ Programozhald tviranyiiok
+ Betpietl raléh a jelzbfényekhaz
Bji zarachoz & ceomagiantd nyitishaz
= (1.5 rragodparces impulzus
= Walasrihatd polasilas a csomaglans

A készlet tartalma
(1) Vezérbegysaq

(2] Tavirdnyilok

(1) Vezetékkileg

(1) Telepitési dimutatd

nyR&shaz

REMNDSZER TELEPITESE

Tavolitsa el a jarmu miszerfal boritasat, Keresse meg a kizponti zar vezetdkeil, maly a vazarld
egysaghez csatlakozik, Nehany lipusnal ezek az ajidban alalhatdak. Teszielje e a veratékekat még
akkor is, ha ismeri a vezetéhek kiosztdsal

Miutan azonositotta a vezetékekel, kisse le az akkumuldtort &s csatlakostassa a kozponti egység
vezeiekkiteged a jarmiihiz a meglelelt csatolt Abra szerint. Az Gss7es csaflakozast forassza és
sZigetele le megfelelden. Kasse vissza az akkumulatont, majd helyezze be a biztositékol a

biztos itékhazba,

Ellendrizze a kizponti zar s a jarmi elektronikai rendszerének helyes mikidésat (gyojtas.
jelzafények). Helyezze vissza a miiszerfal boritasat,

A vezérldegyseg elhelyezése

Helyezze a vezéridegységet a miszerfal mdgs s rigzitsa. Az antennat Ogy helvezze el, hogy az
ne erintkezzen a jarmil fom részeivel és vazatékaivel.

1 aldal

Rendszer bemutatasa
A BENE 102A egység alkalmas a kizpanti zar tovabbfejlesziésére, Lehetdvé teszi laviranyitoval
a jarmil zarasal és nyitasat fények felvillantasaval, valamint a csomagiartt nyitasat is.

TAVIRANYITO GOMBJAINAK LEIRASA

GOMB FUNKCIO
s zaras
@ nyitas

d‘ 5mp csomagtémyitas

TAVIRANYITOK PROGRAMOZASA
Maximum 4 tavirdgnyitd programozhatd a rendszerhez.
A debozban taldlhatd 2 tdviednyitd mar be van programozva.
Eljaras:
1. Nyissa ki a fdepysdg fedelit és csatlakortassa 2 masodpercig az athidald jumpart.
AZ egysig belép a kodlanulas madba, a fények villogni kezdenek és a kizponl zar lezar.

| 2. Tartsa nyomva a [lgombot, amig a fények kikapcsaolnak
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Figyelem:

| 1. Amennyiben a Zold vezaltek a +12%-hoz csatlakogik, akkor a Sdrga vezeltken +12V fasziiltség jalenik
| meg 2 masodpercig 8 csomagiarts mpashaz, Abban az esetben, ha a Zold vezeték a TEST-hez
| coatlakozik, akkor a Sarga vezetéken TEST jelenik meg 2 masodpercia a csomaglarlt nyitashoz.

2. Ha a bama vezeték a +12v-hoz csatlakozik, poeiliv impulzus jelenik mag & kék és a fahér vezelékan,

| Ha a barna vareldk a lesthez csatlakozik. a nyitas/zaras impulzusok negativak lesznek. Ekkor a lila és
| pink vezeték nem csatiakozik,

FIGYELEM! Az egyséq kizvetlenid legfeffebb egy db. kiizpanti zar motor vezérésiéne hasenalhatal
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Csatlakoztassa a bama vezetéket +12V-hoz, a pink ds a lila vezelékel a TEST-haz!
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