
PNI AT188
Alkoholtesztelő
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Előszó

A PNI AT188 egy hordozható alkohol-tesztelő LCD-kijelzővel, amely hang- 
és fényjelet ad ki, amikor a belélegzett alkohol koncentrációja meghaladja az 
előre beállított riasztási pontot. 

Figyelmeztetések

 » Ne üsse vagy rázza meg a készüléket.
 » A teszt eredménye pontatlan lehet, ha a készüléket lemerült 

akkumulátorokkal használja.
 » A legjobb pontosság érdekében javasoljuk, hogy az alkoholfogyasztás után 

legalább 15 perccel hajtsa végre a tesztet.
 » Hosszú inaktivitás után az első teszt eredménye pontatlan lehet.
 » Javasoljuk, hogy egy perc szünetet tartson a tesztek között, vagy fújjon 

friss levegőt a tesztelőbe a következő teszt előtt.
 » Ne fújjon cigarettafüstöt a teszterbe.
 » A készülék tisztításához használjon puha, kissé nedves ruhát. Ne 

használjon oldószereket, tisztítószereket vagy maró anyagokat a készülék 
tisztításához. 

Műszaki adatok

Kijelző LCD
Senzor típus Félvezető

Hatótávolság 0~0.20BAC%
(0~1.00mg/L; 0~2.00‰BAC; 0~2.00g/L)

Felbontás 0.01BAC%
Felmelegítési idő körülbelül 20 másodpercig
Tápegység 2 x AA 1,5 V-os elem 
Pontosság @ 0.05BAC% pontosság ±0.02BAC%
Alapértelmezett 
riasztási pont 0.05% BAC
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Készülék leírása

1. Gázbemenet
2. LED kijelző
3. LCD képernyő
4. Többfunkciós gomb
5. Gázkivezetés
6. Elemtartó 

Leírás megjelenítése

1. Teszteredmény
2. Mértékegység
3. Az akkumulátor töltöttségi szintje 

Kijelző Jelentése
8.88 Teszteredmény
“C“ A tesztelés folyamatban van, fújjon tovább

https://www.metroman.hu/termekek/Szepsegapolas-Egeszseg/


Használati utasítás

M
ag

ya
r

23

“ “ A tesztelés folyamatban van, az eredmény 
várható

Err Érzékelő hiba
rP Hiba történt fújás közben
blo Ütés
bat Lemerült akkumulátor 

Üzemmód

készüléket.
4. A készülék sípol, az LCD képernyő világítani kezd, és a jelzőfény kékre 

felmelegítéséhez szükséges időt.

Megjegyzés: csak akkor kezdjen el fújni, ha a visszaszámlálás lejárt.

Megjegyzés: fújás közben, ha a légáramlás szakaszos, az „rP” hiba jelenik meg a 
képernyőn.

7. A képernyőn megjelenik a „C” szimbólum.
8. Addig fújjon, amíg a készülék 3 rövid hangot nem ad ki.
9. Néhány másodperc múlva az eredmény megjelenik a képernyőn.
10. Ha a teszt eredménye a riasztási határ alatt van, a jelzőfény zöldre vált. Ha 

a teszt eredménye meghaladja a riasztási határértéket, a jelzőfény pirosra 
vált és a készülék sípol. 

Megjegyzések:
A többfunkciós gomb rövid megnyomásával megváltoztathatja a 
mértékegységet.

1. Helyezzen 2 AA 1,5 V-os alkáli elemet a készülékbe
2. Helyezzen egy fúvókát az erre szolgáló bemenetbe.
3. A multifunkciós gombot kb. 2 másodpercig tartva kapcsolja 
be a 

6. Amikor a „blo” szimbólum megjelenik a képernyőn, kezdje folyamatosan

vált.
5. A készülék 20-tól 0 másodpercig kezdi a visszaszámlálást, az érzékelő 

 fújni a fúvókát.
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A teszt eredményének mentéséhez nyomja meg hosszan ugyanazt a gombot.
Ha az eszközt egy ideig nem használják, akkor automatikusan kikapcsol. 

Probléma Lehetséges ok Megoldás

Az LCD képernyő nem 
jelenít meg semmit

Az elemeket nem 
megfelelően helyezték 
be, vagy lemerültek

Ellenőrizze az elemek 
behelyezését, vagy 
cserélje ki az elemeket

Áramkör hiba Vegye fel a kapcsolatot 
a kereskedővel

Fújás után az eredmény 
nem jelenik meg a 
képernyőn Áramkör hiba Vegye fel a kapcsolatot 

a kereskedővel
A képernyőn 
megjelenik az „Err” 
szimbólum 

Érzékelő hiba Vegye fel a kapcsolatot 
a kereskedővel 

Túl korán fújt    Várjon, amíg a 
visszaszámlálás eléri a 0 
értéket

Hibaelhárítás


