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HG351 Digitális üzemóra számláló használati útmutató 

Beépítés és üzembe helyezés: 
Rögzítse a műszert a kívánt helyre a csomagban található két csavar segítségével. Dugja be a vezetéket az 
óraszámlálón erre a célra kialakított résbe. A mérővezetéket vezesse el és tekerje fel kb. 5-ször a 
gyújtógyertyához menő gyújtókábelre. A kábelt rögzítse kábelkötözővel. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen 
forró alkatrészekhez. Indítsa el a járművet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kilométer-számláló fogadja 
a jelet. Az első mért eredmény 6 perc után jelenik meg a kijelzőn. 

Figyelmeztetések és óvintézkedések: 
• Tárolja a készüléket nedvességtől távol, száraz és szennyeződéstől mentes helyen. 
• A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa. 
• Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek. 
• Soha ne nyissa fel a készülék házát. Ez érvényteleníti a garanciát, és a készülék károsodását is okozhatja. 
• Soha ne használja a készüléket, ha azt észleli, hogy a kábele bármilyen módon megsérült. 
• Ne hajlítsa meg a kábelt nagy szögben, nehogy megsérüljön. 
• Gyermekek elől elzárva tartandó. A kis részek fulladást okozhatnak. 

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8 
Származási hely: Kína 
www.metroman.hu 
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