
 

 

MM3012-230V hőmérséklet kapcsoló használati és telepítési útmutató! 

Figyelem! Áramütés veszély! A készüléket csak 18 éven felüli és szakképesítéssel rendelkező szakember telepítheti! A használati útmutató szakemberek 

részére készült. A telepítés során tartsa be a tűz és érintésvédelmi szabályokat! 

Elektromos bekötés:

 

230 Voltos fogyasztó vezérlés bekötése 

max. 1500 Watt! 

 
 

 

 Csatlakoztassa a tápellátást a 230 Volt hálózati 

feszültségre. Helyezze a hőmérőt a figyelni kívánt 

helyre vagy folyadékba.  

 

 A hőmérő szonda kb. 50 cm-ig vízálló! Tilos a 

szondát maró, savas vagy lúgos folyadékba 

használni! A hőmérő vezetéke nem 

hosszabbítható! 

 

 A kimenetek feszültség mentes relézett 

kimenetek max. 1500 Watt terhelhetőséggel 

Beállítások menü: 

HC: Hűtés/Fűtés üzemmód beállítás – D: Visszakapcsolási hőmérséklet különbség - LS: Alacsony hőmérséklet riasztás – HS: magas hőmérséklet riasztás – CA: 

Hőmérő kalibrálása – PT: Késleltetett kapcsolási idő beállítás 

◆ Bal oldali kapcsolási hőmérséklet beállítása: Nyomja meg röviden a "SET" gombot. A bal oldali kijelzőn a beállított hőmérséklet villogni kezd. Állítsa be a 

kívánt hőmérsékletet a bal oldali "▲" és "▼" gombokkal. A kilépéshez nyomja meg a jobb oldali gombok valamelyikét, vagy várjon 6 másodpercet.  

◆ Jobb oldali kapcsolási hőmérséklet beállítása: Nyomja meg röviden kétszer a "SET" gombot. A jobb oldali kijelzőn a beállított hőmérséklet villogni kezd. 

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a jobb oldali "▲" és "▼" gombokkal. A kilépéshez nyomja meg a bal oldali gombok valamelyikét, vagy várjon 6 másodpercet. 
 

Belépés a menübe a beállításokhoz bal oldali hőmérő: 

 Nyomja meg a "SET" gombot három másodpercig a belépéshez. A bal oldali kijelző ekkor villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ billentyűt, és válassza ki a 

beállítani kívánt menüpontot. A kívánt menü kiválasztásához nyomja meg ismét a SET gombot. A kívánt értéket a ▲ vagy a ▼gombok lenyomásával 

változtathatja. A mentéshez és kilépéshez nyomja meg a "SET" gombot vagy várjon 6 másodpercet  

Belépés a menübe a beállításokhoz jobb oldali hőmérő: Nyomja meg a "SET" gombot 2x röviden, majd három másodpercig folyamatosana belépéshez. A 

jobb oldali kijelző ekkor villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ billentyűt, és válassza ki a beállítani kívánt menüpontot. A kívánt menü kiválasztásához nyomja 

meg ismét a SET gombot. A kívánt értéket a ▲ vagy a ▼gombok lenyomásával változtathatja. A mentéshez és kilépéshez nyomja meg a "SET" gombot vagy 

várjon 6 másodpercet 

◆ Hűtés .fűtési mód beállítása HC: Megadható Hűtés vagy Fűtés üzemmód. H-Fűtés: A beállított hőmérséklet alatt kapcsol. C-Hűtés: A beállított hőmérséklet 

felett kapcsol 

( ellenőrizze a Visszakapcsolási hőmérséklet különbség (D) és a Késleltetett kapcsolási idő (PT) beállításokat mert ezek befolyásolják a működést) 

◆ Visszakapcsolási hőmérséklet különbség beállítása. D: Az itt megadott hőmérséklet különbség elérésekor történik a ki-be kapcsolás. Megadható érték: 0-

30 fok.  

◆ Hőmérséklet -korrekciós funkció CA: A hőmérséklet érzékelő beszabályzása.  

◆ Késleltetett kapcsolási idő PT: Megadható, hogy a beállított hőmérséklet elérésekor mennyi idő múlva kapcsoljon. Ez a funkció ingadozó hőmérséklet esetén 

különösen hasznos lehet egy hosszabb időintervallumra állítva. Otthoni fűtéshez javasolt beállítás 1-2 perc. Beállítható érték 0-10 perc. 

◆ Ultra magas hőmérséklet riasztási funkció HS: A megadott riasztási hőmérséklet felett a kijelzőm megjelenik a -H- felirat és riasztó hangjelzést ad. 

beállítható érték -50 – 110 C° 

◆ Ultra alacsony hőmérséklet riasztási funkció LS: A megadott riasztási hőmérséklet alatt a kijelzőm megjelenik a -L- felirat. Beállítható érték -50 – 100 C° 

◆A jelzőfény állapota. Zöld: Relé bekapcsolva Piros villogó: Késleltetett indítás folyamatban  

Piros folyamatos: Beállítás mód 

Hibajelzések: LLL:  Érzékelő szenzor hiba EEE: Mérési tartománynál alacsonyabb hőmérséklet HHH: Mérési tartománynál magasabb hőmérséklet 

 

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. 

 

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása 
hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára 
vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy 
áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért 
a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak 
szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez. 

 

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes 

összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő 

helyen is.  

Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. 
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