NN

(e

SilverCloud YS810
SilverCloud YS800

Electric lock/EnekTpnuecka 6pasa/Elektroschloss
Cerradura electrica/Serrure électrique/Elektromos zar
Serratura elettrica/Elektrisch slot/Zamek elektryczny

Yala electromagnetica

EN  User manual

BG  PbKOBOACTBO 3@ YNOTPEDA ... 6

DE  Benutzerhandbuch ....cccoovcuviunicininiciniciinicne 9

ES  Manual de usuario .....cccevuciciviciniinicicicciicnee 12
FR  Manuel utilisateur w15
HU  Hasznalati utasitas w18
IT Manuale utente ... . . w2
NL  Handleiding 24
PL  Instrukcja obstugi ..coeecieii 27

RO  Manual de utilizare .....ccoooeveeeeriririeeeeeeeen 30



https://www.metroman.hu/termekek/Kartyas-es-kodzaras-belepteto-Magneszar/

Magyar

Biztonségi ﬁgyelmeztetések

+  Avzar beszerelése elott olvassa el figyelmesen az alabbi utasitasokat.

« A mdszaki feltételek és a bekotési séma helyes megertése érdekében
javasoljuk, hogy a zarat szerelje fel szakképzett szakemberrel, hogy elkerlje
az elektromos zar helytelen csatlakoztatasaval jaro kellemetlensegeket.

Fobb jellemzoi

«  Mechanikus mikodési modszer: Fail Secure (dltalaban zart). Az elektromos
zar zarva tartja az ajtot, amikor nincs aram

«  Sdllyesztett szereles, beltéren vagy kultéren

+  Aramszinet allapot: zart

+ Anyag: rozsdamentes acél és cinkotvozet (YS800), acél és cinkotvozet

(YS810)
»  Zaroero: 250 kg
« Tapellatas: 12V DC impulzus vagy idézités (1-3 masodperc)
«  Kozponti erésitd csapszeggel (rogzit6 funkcioval) felszerelve
+  Keézi zar funkcio nyitott modban
e Aram:12A
«  Uzemi hémérséklet: -26°C ~ + 80°C
+  Kompatibilis videokapu telefonokkal és beléptets rendszerekkel

+ Egyetemes. Befelé vagy kifelé, balra vagy jobbra nyil6 ajtokhoz ajanlott.

Csatlakozasi utasitasok

A termeék tartozékai tartalmaznak egy diodat, amely csatlakoztatva
megakadalyozza az aramutéseket a beléptetd rendszerbe, ha az elektromos zar
helytelendl zarodik. Javasoljuk, hogy a diodat parhuzamosan csatlakoztassa a
zarocsatlakozasokhoz.

Az elektromos zar egy NO aramkorrel (normal esetben nyitott) vezérelhetg,
amely 12V feszultséget kinal, akar impulzus tipusu (ha a visszatartasi funkciot
alkalmazzak), akar iddzitett (maximum 1-3 masodperc).

Arogzit6 funkcioakkoraktiv, haazelektromoszarbelsejébenlévé kozponticsapot
(lasd azalabbi képet) megnyomja azajtozar csavarja, amikor az ajtot becsukjak. Ez
a funkcio lehetdve teszi, hogy a zarat addig nyissa ki, amig az ajtot ki nem nyitjak
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1. Megerésito csap
2. Kezi rogzitocsap

Telepitési megjegyzes

Az ajto normal kinyitasahoz hagyjon 1-2 mm-t az ajtozar csavarja és az
elektromos zarocsavar kozott, és 3-5 mm-t az elektromos zar elulso lemeze és
az ajtozaro lemez kozott.
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1. Elektromos zar YS800/YS810

2. Ajtozar csavar
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Csatlakozasi példa

Magyar

K80 Control-
Control+

Time sy
—1 AC 110-260V 0-15sec (P

A. Elektromos zarak Hiba Biztonsagos tipus
B. Elektromagneses zar Fail Biztonsagos tipus
C. Automatikus zar csavarral Fail Safe tipus
D. PNI DK101 beléptetd billenty(zet

E. SilverCloud PB303 hozzaféresi gomb

F. PNI K80 aramforras idozitovel
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