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SilverCloud YR300, YL500, YE910

Fail Secure Electric lock / Fail CurypHa enektpuyecka kntovarnka /
Fail Secure Elektroschloss / Cierre seguro de Cerradura eléctrica /
Serrure électrique Fail Secure / Meghibasodas Biztonsagos elektromos
zar / Fail Secure serratura elettrica /

Meghibasodas Biztonsagos elektromos zar /

Yala electromagnetica Fail Secure

User manual / Pbkosodcmeo 3a ynompeba / Benutzerhandbuch / Manual de usuario / Manuel utilisateur / Hasznalati
utasitas / Manuale dell’'utente / Instrukcja obstugi / Manual de utilizare

YR300
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EXAMPLE OF INSTALLATION SCHEME / BEISPIEL EINES INSTALLATIONSSYSTEMS / EJEMPLO DE
ESQUEMA DE INSTALACION / EXEMPLE DE SCHEMA D'INSTALLATION / PELDA A TELEPITESI
RENDSZERROL / ESEMPIO DI SCHEMA DI INSTALLAZIONE / PRZYKLAD PROGRAMU INSTALACJI /
EXEMPLU SCHEMA DE INSTALARE:

Access control keypad PNI DK101 stand-alone antivandal with card reader

Knaeuarypa 3a koHTpon Ha gocTbna PNl DK101 aBToHOMEH aHTUBaHAAN ¢ YeTel, Ha KapTh
Tastatur fiir die kontrolle PNI DK101 - -Antivandal mit Kartenleser
Teclado de control de acceso antivandal independiente PNI DK101 con lector de tarjetas
Clavier de contrdle d'accés antivirus autonome PNI DK101 avec lecteur de cart

PNI DK101 beléptet6 billentyiizet 6nallé antivandalis kartyaolvaséval

Tastiera di controllo accessi Antivandalo stand-alone PNI DK101 con lettore di schede
Klawiatura kontrolna dostgpu PNI DK101 samodzielna antivandal z czytnikiem kart
Tastatura control acces PNI DK101 stand alone antivandal cu cititor de card

Fail Secure Electromagnetic Lock NO / Normal Open / Pulse / 12V 0.5 Seconds

Fail Secure EnekrpomarHuTHo 3akntouase NO / Normal Open / Pulse / 12V 0.5 cekyHau

Fail Secure Elektromagnetische Verriegelung NO / Normal Open / Pulse / 12V 0,6 Sekunden
Falla segura Bloqueo electromagnético NO / Normal abierto / Pulso / 12V 0.6 Segundos
Verrou eleciromagnethue Fail Secure NO 1/ Ouvert normal / Impulsion / 12 V 0,6 seconde
Nem k 2ar NO / normal nyitas / |mpu|zus 112V 0,5 masodperc
Fail Secure Lock elettromagnetico NO I Normal Open / Pulse / 12V 0,6 secondi

Fail Bezpi blokada elek tyczna NO / Normal Open / Pulse / 12V 0.5 Seconds

Yala electromagnetlca Fail Secure comanda de tip NO / Normal Deschis / impuls 12V 0.6 secunde

Protection diode
Dioda de protectie
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Switching power supply PNI ST3.4A 12V 3.4A SilverCloud PB202 compatible access button
MmnyncHo 3axpaHBaHe PNI ST3.4A 12V 3.4A SilverCloud PB202 cbBMeCTUM GYTOH 3a A4OCTbI
Schaltspannungsquelle PNI ST3.4A 12V 3.4A Mit SilverCloud PB202 kompatible Zugriffstaste
Fuente de tension de conmutacion PNI ST3.4A 12V 3.4A Botén de acceso compatible con SilverCloud Pb202
Source de tension de commutation PNI ST3.4A 12V 3.4A Bouton d'accés compatible SilverCloud Pb202
Kapcsolasi fesziiltségforras PNI ST3.4A 12V 3.4A SilverCloud PB202 kompatibilis hozzaférési gomb

te di i di i PNI ST3.4A 12V 3.4A Pulsante di accesso compatibile con SilverCloud Pb202

Przelqczanle Zrédta napigcia PNI ST3.4A 12 V 3.4A Przycisk dostepu zgodny z SilverCloud Pb202

Sursa de tensiune in comutatie PNI ST3.4A 12V 3.4A Buton de iesire compatibil SilverCloud Pb202



1. FUNKCIOK

- Mikodési tipus: Fail Secure - az elektromos zar zarva / tartva ajté zart allapotban van.

- A zar nyitva van, ha 12 V impulzus (0,5 masodperc) aramellatast biztosit egy NO (normal nyilt) aramkérbdl.

- Tamogatja az elektromos vezérlést vagy a kézi mikddést, és kompatibilis az ajtételefonokkal vagy a beléptetd
rendszerekkel.

2. TELEPITES:- Telepithetd laké- vagy kereskedelmi épiiletekben, szallodékban, raktarakban, iskolakban stb.

- Az 6nall6 csavarokat a zarszerkezet, a henger és az ajto tartdjanak az ajtd vagy az ajtokeretbe torténé beszereléséhez
hasznalja. Javasoljuk legalabb 5 mm-es szerelési tavolsagot a zaréelemtdl az ajto tartdig.

- A hubot az ajté kiilsé oldalara kell szerelni ( ellentétesen a zarrral ) a csomagban levé tartézékokkal.A hub lemeze az
ajton at kell haladnia egészen a zartest specidlis résein. Ahhoz, hogy kinyissa a zarat elég egy rovid forgatasa a kulcsnak
a hubba. - A rugé allithaté az ajté sulyatdl fiiggéen. Allitsa be a hatszogletii anyat egy 12 kulccsal vagy egy fogéval. - A
nyelvet vissza lehet tériteni az ajtonyitas iranyanak fliggden.(bellilre vagy kivilre ) - a zartipus automatikusan kinyilik amikor
egy elektromos impulzust kap.

- Ez az elektromos zar az elektromos impulzus fogadasakor kinyilik. A zar akkor nyilik meg, amikor egy NO (Normal Open)
aramkorbdl egy 7-12 V dc impulzust kap, amelynek teljesitménye> 12 W, 0,5-3 masodpercig. A zar gomb megnyomasaval 1

masodperc alatt mechanikusan kinyit. AZ AJTO SZELEN AJTOSZARNY
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CSAVAROS LYUKAK A ROGZITESHEZ
MEGJEGYZESEK:
- A folyamatos villamositasi id6 feloldasa nem haladhatja meg a 3 masodpercet.
- A biztonsag érdekében hasznaljon por alaku kenéanyagot a hengerhez
MEGJEGYZES: A zarszereléshez csak szakembert hivhat. A kiilénb6z6 modellek és részegységek a piacon eltéréek
lehetnek a hasznalati Utmutatéban szerepl6 rendszerektél.

5. JAVASOLT REZSZOG:

Szakasz mm? Atméré @ Hossz m
0,30 0,6 8

0,5 0,8 15

1 1,2 25

1,5 1,4 40

2,5 1,8 60

6|MUSZAKI INFORMACIOK: |

Test anyag Szatén nikkel

Henger és retesz anyag Sargaréz

Uzemi fesziiltség (csak impulzus) 0,5-3snalnél7-12Vd.c./2-3.5A
Elettartam 200.000

Javasolt ajtévastagsag 35-50 mm

Beépitett kulcsok Igen, 3 db.

Méretek 125,5x 101 x 39 mm
Uzemhémérséklet -20°C ~ +70°C
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