
 
AKKUMULÁTORTÖLTŐ AC230V 50Hz 

6V-12V 4A 
CIKKSZÁM YH-HFWP1204A-2 

TELJESÍTMÉNY: MAXIMUM 48W  

 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati utasítást! 

KIMENETI FESZ. TELJESÍTMÉNY AKKUMULÁTOR KAPACITÁS 

DC6/12V: 
6V 24W                 
12V 48W 

6A AKKUMULÁTOR: MIN.5Ah > MAX 40Ah   
12A AKKUMULÁTOR:MIN. 5Ah  MAX. 40Ah 

TÖLTŐÁRAM: 2A/3,54A/4A MAXIMUM 4 AMPER 

 

FIGYELEM! 
1) Ne engedjen gyermeket a működő készülék közelébe! 

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve 
tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a 

gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék 
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. 

FIGYELEM! 
5 Ah-nál kisebb és 40 Ah-nál nagyobb teljesítményű akkumulátort ne töltsön a készülékkel! 
A készülék használata előtt gondosan olvassa el a használati utasítást! 
TARTSA AKKUMULÁTORÁT JÓ ÁLLAPOTBAN! 
Akkumulátorának élettartama jelentősen meghosszabbítható az alábbi ajánlások figyelembe 
vételével: 
Havonta ellenőrizze az akkumulátorában lévő elektrolit szintjét, savsűrűségét valamint 
akkumulátorának töltési állapotát, amennyiben szükséges, úgy töltse fel a folyadék szintjét a 
megfelelő mértékig. A szint feltöltéséhez csapvizet semmiképpen ne használjon, csak 
desztillált vizet. 
Akkumulátorát mindig tartsa száraz állapotban! 
Az akkumulátorsaruk csatlakozási helyeit tisztítsa meg a lerakódott savaktól, 
szennyeződésektől és enyhén kenje be vazelinnal! 
A csatlakozásokat ne szorítsa meg túl erősen! 
Rendszeresen ellenőrizze az ékszíj feszességét! 
Rendszeres, rövidebb távolságok megtétele akkumulátorának gyorsabb lemerüléséhez 
vezethet, ezért ilyen esetekben célszerű akkumulátorának állapotát ennek megfelelően 
folyamatosan ellenőrizni. 

Téli időszakban az akkumulátor nagyobb igénybe vétele miatt sűrűbb ellenőrzés és feltöltés 
szükséges. 

FIGYELEM! Akkumulátorának töltése közben megfigyelhető, hogy az egyes cellákban 
gázok termelődnek, ezért a helyiségben töltés közben ne dohányozzon és a légteret 

megfelelően szellőztesse! 

FIGYELEM! Az akkumulátortöltő kizárólag savas ólomakkumulátorok töltésére 
alkalmas. Készülékét Ni-Cad vagy egyéb típusú akkumulátorok töltésére ne használja! 

Készüléke hálózati vezetéke nem hosszabbítható, a hálózati csatlakozó nem cserélhető, a 
vezeték vagy a csatlakozó bármilyen sérülése esetén a készülék további használata tilos! 

A készülék kizárólag helyiségen belüli használatra alkalmazható! 

FIGYELEM! 
Kerülje el, hogy töltés közben sav kerüljön a bőrére, amennyiben ez mégis megtörténne, úgy 
azonnal mossa le az érintett bőrfelszínt bő vízzel! 

 

CSATLAKOZÁSOK SORRENDJE ÉS MÓDJA 
1. Távolítsa el az akkumulátor vezetékeket és az akkumulátort helyezze el zárt, de jól 

szellőztethető helyiségben. 
2. Az akkumulátortöltő piros színű + (pozitív) vezetékét csatlakoztassa az akkumulátor + 

(pozitív) sarujára. 
3. Az akkumulátortöltő fekete színű - (negatív) vezetékét csatlakoztassa az akkumulátor - 

(negatív) sarujára. 
Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó krokodil csipeszek megfelelően illeszkednek a 
sarukra.  

TÖLTÉS 
A töltés megkezdése előtt távolítsa el az akkumulátor celláit védő sapkákat! 
Az akkumulátortöltő a 6V vagy 12V akkumulátort automatikusan felismeri. 
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót (230V) . 
Az előlapon található MODE nyomógombbal állítsa be a kívánt töltőáramot. (2-3.5-4 A)  
Ezután a töltés automatikusan megkezdődik, a töltő homloklapján található LCD kijelző elem 
ikonján a töltés folyamata nyomon követhető.  
Minimális áramfelvétel, a teljesen feltöltött állapotú akkumulátorok esetében normális 
folyamatnak tekinthető. Az alkalmazott áramerőség a nyomógombbal max. 4 Amperig 
növelhető. 

Az akkumulátor feltöltését követően (14,4V) a töltés csepptöltéssel folytatható 

A CSIPESZEK AKKUMULÁTORRA TÖRTÉNŐ FEL ILL. LE KAPCSOLÁSA CSAK A TÖLTŐ 
HÁLÓZATBÓL TÖRTÉNŐ KIKAPCSOLÁSA UTÁN VÉGEZHETŐ EL! 
Átlagos töltési idő kb. 10 óra. 
A töltés befejezését követően: 
1. Távolítsa el e hálózati csatlakozót az aljzatból. 
2. Távolítsa el a töltő csatlakozóit az akkumulátorról 
3. Ellenőrizze az akkumulátor folyadék szintjét cellánként. Szükség esetén töltse fel. 
4. Csavarja vissza az akkumulátor celláit védő sapkákat.  
5. Amennyiben az akkumulátoron esetleg savas túlfolyás nyomai láthatók azt gondosan 

távolítsa el oly módon, hogy a sav bőrével ne érintkezzen! 
 

FIGYELEM! 
- Rövidzárlat esetén az akkumulátortöltő automatikusan lekapcsol. 
Egy-két perc elteltével a töltés folyamata újraindítható. 
Amennyiben több órás töltés után az akkumulátor töltési szintje nem emelkedik, ellenőrizze a 
cellákat, mert akár egy cella meghibásodása is az akkumulátor használhatatlanságát jelenti.   

http://www.metroman.hu/kategoria/auto-motor-hajo/autos-elektronika/akkutoltok

