
 

 

MM09H-125KHz RFID Proxy beléptető kártya másoló használati 
útmutató 

 

Egyszerűen használható beléptető kártya másoló készülék. Alkalmas 125 KHz-es EM kártyák 

másolására. Használatával a kártya másolás két gombnyomással pár 

másodperc  alatt elvégezhető, de fontos, hogy a kártya, amire másolni szeretne, irható kártyának 

kell lennie, melyet a www.metroman.hu weboldalról is megrendelhet. pl.  

Írható/Újraírható Proxy beléptető kártya kártyamásolókhoz MHMRFIDCARDRW 

Használat: 

Helyezze be a db AAA elemet a készülék hátoldalán található elemtartóba. Kapcsolja be a készüléket a jobb 

oldalon található kapcsolóval. Ekkor két csippanást fog hallani. 

 Helyezze a lenti rajz szerint a másolóhoz először azt a kártyát, melyet sokszorosítani szeretne és nyomja 

meg a READ gombot. Két csippanás hallatszik és a Zöld LED világítani fog.   

 Ezután helyezze a ugyanoda az írható kártyát és nyomja meg a WRITE gombot. Sikeres másolás esetén 2 

csippanás hallatszik. Ha több kártyára szeretné ugyanezt az adatot átmásolni, csak helyezze oda a 

következő írható kártyás és nyomja meg a WRITE gombot. 

 

A kártya másoló használatáról a bemutató videót megnézheti az alábbi linken: 

https://www.metroman.hu/termekek/Kartyas-es-kodzaras-belepteto-Magneszar/RFID-Proxy-belepteto-

kartya-masolo-MM09H-125KHz 

 

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 8. 

Származási hely: Kína 
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