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Kemo M241 rezgésérzékelő kapcsoló használati útmutató 

 A készülék rezgő motor esetén némi késleltetéssel kikapcsolja a vezérel eszközt ( pl nyestriasztó, világítás stb. ) álló 

motornál pedig visszakapcsolja. 

 Működési feszültség: 11-15 V DC 

 Saját energiafogyasztás: rezgés közben, járó motornál (LED BE): <kb. 0,000005A (<5μA) 

 Nyugalomban, nincs rezgés (a LED villog): <kb. 0,000008A (<8 μA) 

 Maximum kapcsolható áramerősség :  1 Amper 

 Nyugalomban (rezgés nélkül) a bemeneti feszültség (11-15 V / DC) a kimenetre kapcsolja, és a csatlakoztatott 

eszköz működik 

 Kikapcsolási késleltetés mozgás közben: kb. 3 másodperc (a rezgések súlyosságától függően) 

 Aktiválási késleltetés mozgás után: kb. 22 másodperc 

 Üzemi hőmérséklet -20 ° C és + 70 ° C között 

A készülék bekötése:  

 

 
 

Figyelem! Mindig használjon biztosítékot! A bekötést bízza szakemberre! A helytelen bekötés kárt tehet a 

készülékekben és az autóban is valamint a garancia megvonásával jár! 
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