
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

Emlékeztető 

1. Használat előtt tartsa nyomva 3 mp-ig a bal oldali 
gombot a bekapcsoláshoz, majd tegye töltőre a készüléket 
3-4 órára. 
2. A kijelző napeleme napfény hatására automatikusan 
tölt. 
3. A rendszert a szabványok szerint állítottuk be, ne állítsa 
át a beállításokat használat előtt. 
4. A rendszer figyelmeztető jelzéseit előre beállítottuk. 
Jelezni fog, függetlenül attól, hogy a légnyomás nagyobb, 
mint 3.0 Bar (43 Psi), vagy kisebb, mint 2.0 Bar (29 Psi), a 
hőmérséklet 68 ⁰C fölött van, vagy gyors/lassú légszivárgás 
történik. 
5. Javasolt légnyomás 2.2~2.3 Bar (32~34 Psi) nyáron, és 
2.4~2.6 Bar (35~38 Psi) télen. 

TPMS-X7/TPMS-V10 Kijelző 

Funkciók: 
1. 35 mp-el parkolás után a kijelző automatikusan leáll. Az 
első mozgásra automatikusan bekapcsol. 
2. Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 mp-ig a bal oldali 

 gombot a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban 

tartsa nyomva 3 mp-ig a  gombot a kikapcsoláshoz. 
3. Bekapcsolt állapotban nyomja meg egyszer röviden a bal 

oldali gombot. Ezzel állíthatja be a kijelző fényerejét 
(magas, közepes, alacsony – 3 opció). A gyári beállítás a 
magas fényerő. 
4. Amikor a kijelző rendeltetésszerűen működik, 50 mp-ig 
mutatja a nyomásértéket, majd 8 mp-ig a 
hőmérsékletértéket. 
5. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 mp-ig a jobb 

gombot a gyári alapértékek visszaállításához. Sikeres 
visszaállításra a készülék hangjelzést ad. 
6. Vészjelzés esetén bármely gomb megnyomásával 
kikapcsolhatja a vészjelzést. 

7. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 mp-ig a 
gombot a rendszerbeállítások módosításához. 



 

 
Figyelem: 

A töltőáram alacsony lesz a napkollektor mérete vagy a napfény erőssége miatt. Gépjárművének töltőjével töltse fel a 

készüléket, amikor lemerül, vagy amikor a ikon megjelenik a kijelzőn. 

                                                         Érzékelő Beállításának Folyamata 

 
Abroncsnyomás-érzékelő Felszerelése 

http://www.metroman.hu/kategoria/auto-motor-hajo


Belső Érzékelő Felszerelése

1. Távolítsa el a szelepet, és helyezze fel az 

érzékelőt. 

 
2. Rögzítse csavarral az érzékelő szelepet a 

hüvelynél. 

 
3. Tegye fel az érzékelőt a felnire, hogy az jól 

érintkezzen. 

 
4. Kézzel nyomja le az érzékelő-házat, szorítsa 

meg az érzékelő mögötti csavart imbuszkulccsal. 

 

5. Ne feszítse túl a csavart. 

 
6. Felszerelés: (tegye az érzékelő szelepét a 

keresztül a felni szelepfuratán – az érzékelő 

legyen a felni és az abroncs között –, majd 

rögzítse) 

 
7. Töltse fel nitrogéngázzal 

 
8. Centírozza a kereket 

 

 



Külső Érzékelő felszerelése

1. Tekerje le a porálló szelepsapkát 

 

2. Csavarja be a hatszögletű csavaranyát 

 

3. Csavarja fel és szorítsa meg az érzékelő 

helyzet-meghatározóját e megfelelő kerékre 

 

4. Csavarkulccsal szorítsa a csavaranyát az 

érzékelőhöz 

 

5. Szappanos vízzel ellenőrizze, nincs-e 

levegőszivárgás 

 



Elemcsere 

1. Lazítsa meg a csavaranyát 

 

2. Csavarja le az érzékelőt 

 

3. Távolítsa el a tömítőgyűrűt 

 

4. A speciális segédeszközzel szerelje szét az 

érzékelőt 

 

5. Cserélje ki az elemet 

 

6. Visszafelé haladva ismételje meg a 

műveleteket, míg az érzékelő nincs megfelelően 

rögzítve 

 



Kijelző Értékeinek Beállítása 

MINDEN BEÁLLÍTÁST MÁR A GYÁRBAN ELVÉGEZTEK. CSAK AKKOR VÁLTOZTASSON 

A BEÁLLÍTÁSOKON, HA VALAMILYEN OKBÓL KÜLÖNLEGESEN NAGY SZÜKSÉG LENNE RÁ. 

1. Beolvasás 

Külső érzékelő kódbeolvasási módszere: 

Tartsa nyomva 3 mp-ig a  gombot a beállítások menübe való lépéshez. Az abroncsjelölés beolvasó 

ikon ( ) villog. Nyomja meg a  gombot, hogy az „A” kerék ikon villogjon. Tegye a CR1632 elemet 

az „A” érzékelő elemtartójába (Figyelem: lásd: Külső Érzékelő Elemcsere táblázat), a BE hangjelzés azt 

jelenti, a beolvasás sikeres. Nyomja meg a  gombot, hogy a „B” kerék ikon villogjon. Tegye a „B” 

érzékelő elemét az elemtartójába; a BE hangjelzés azt jelenti, a beolvasás sikeres. Olvassa be a két bal 

oldali kerék érzékelőt ugyanezzel a módszerrel. Miután mind a 4 érzékelő beolvasta a kódokat, nyomja 

meg kétszer a  gombot a kilépéshez. 

 
Beállítások menü Pl.: Kerékbeolvasó menü 

Belső érzékelő kódbeolvasási módszere 

Módszer 1: Érzékelő mozgatásával történő beolvasás (érzékelők beszerelése előtt). 

Tartsa nyomva 3 mp-ig a  gombot a beállítások menübe való lépéshez. Az abroncsjelölés beolvasó 

ikon ( ) villog. Nyomja meg a  gombot, hogy az „A” kerék ikon villogjon. Az „A” érzékelő szelepét 

tartva mozgassa balra és jobbra nagy ívben 5-12 mp-ig. Az „A” érzékelő elküldi az azonosító egy részét. 

Amikor a rendszer hangjelzést ad ki, azt jelzi, hogy a beolvasás sikeres. Nyomja meg a  gombot, 

hogy a „B” kerék ikon villogjon. Az „A” érzékelő beolvasási folyamatát ismételve olvassa le a „B”, „C”, „D” 

kódokat. Miután mind a 4 érzékelő beolvasta a kódokat, nyomja meg kétszer a  gombot a 

kilépéshez. 

Módszer 2: Gyors légkieresztéses beolvasás (érzékelők beszerelése után) 

Tartsa nyomva 3 mp-ig a  gombot a beállítások menübe való lépéshez. Az abroncsjelölés beolvasó 

ikon ( ) villog. Nyomja meg a  gombot, hogy az „A” kerék ikon villogjon. Az „A” érzékelő 

szelepének tövét nyomva eressze ki a maximális levegő mennyiséget. Amikor a rendszer hangjelzést ad 

ki, azt jelzi, hogy a beolvasás sikeres. Nyomja meg a  gombot, hogy a „B” kerék ikon villogjon. Az 

„A” érzékelő fent leírt beolvasási folyamatát ismételve olvassa le a „B”, „C”, „D” kódokat. Miután mind a 

4 érzékelő beolvasta a kódokat, nyomja meg kétszer a  gombot a kilépéshez. 
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Maximális levegőmennyiség ábrája 

Figyelem: Egyik beolvasási folyamat sem tarthat tovább, mint 10 mp. Amennyiben túllépi a megengedett 

időtartamot, a rendszer automatikusan leáll, csak a  gomb 3 mp-ig tartó nyomva tartásával tud 

újra belépni a beállítások menübe. 

2. Túlnyomás, alacsony nyomás, hőmérséklet hatérérték beállítása 

1. Tartsa nyomva 3 mp-ig a  gombot a beállítások menübe való lépéshez. Az abroncsjelölés 

beolvasó ikon ( ) villog. Nyomja meg a  gombot, hogy a  kerékbeállítás ikon villogjon. 

Nyomja meg a  gombot, hogy a túlnyomás gyári értéke (3.0 Bar/43 Psi) megjelenjen. Nyomja meg a 

gombot ismét. Az első érték villogni kezd. A gomb megnyomásával változtathat az értéken. 

A kívánt érték elérésekor nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz. Amikor a rendszer hangjelzést 

ad ki, azt jelzi, hogy a túlnyomás értékének beállítása sikeres. 

2. Nyomja meg a  gombot, hogy megjelenjen az alacsony nyomás gyári értéke (2.0 Bar/29 Psi). 

Nyomja meg a  gombot, az első érték villogni kezd. A gomb megnyomásával változtathat az 

értéken. A kívánt érték elérésekor nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor a második érték 

kezd villogni. A gomb megnyomásával változtathat az értéken. A kívánt érték elérésekor nyomja 

meg a  gombot a jóváhagyáshoz. Amikor a rendszer hangjelzést ad ki, azt jelzi, hogy az alacsony 

nyomás értékének beállítása sikeres. 

Figyelem: Amennyiben nem szeretné változtatni a túlnyomás és az alacsony nyomás értékét, nyomja 

meg a  gombot a beállítások menübe való lépéshez, majd nyomja meg kétszer a  gombot a 

hőmérséklet értékének beállításához. 

3. A kerékbeállítások menüben a nyomás határértékek beállítása után a  gomb egyszeri 

megnyomása után a készülék kijelzi a hőmérséklet határértékét (68⁰C). Nyomja meg a  gombot, az 

első érték villogni kezd. A gomb megnyomásával változtathat az értéken. A kívánt érték elérésekor 

nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz. Ekkor a második érték kezd villogni. A gomb 

megnyomásával változtathat az értéken. A kívánt érték elérésekor nyomja meg a  gombot a 

jóváhagyáshoz. Amikor a rendszer hangjelzést ad ki, azt jelzi, hogy a hőmérséklet határértékének 

beállítása sikeres. Nyomja meg kétszer a  gombot a kilépéshez és a kijelző főképernyőjére való 

lépéshez. 



 
Beállítások menü  Beállítás kiválasztása  Túlnyomás értékének beállítása 

 
Alacsonynyomás értékének beállítása Hőmérséklet határértékének beállítása 

3. Mértékegység beállítása 

Tartsa nyomva 3 mp-ig a  gombot a beállítások menübe való lépéshez. Nyomja meg a  

gombot, hogy a  kerékbeállítás ikon villogjon. Nyomja meg a  gombot, a beállítások menübe 

való lépéshez, majd nyomja meg háromszor a  gombot, hogy megjelenjen a „Bar” egység villogó 

ikonja. Annyit jelent, hogy a mérés mértékegysége Bar-ra van állítva. (Figyelem: amennyiben a PSI ikon 

villog, az azt jelenti, a mérés mértékegysége PSI.) Nyomja meg a  gombot, a rendszer hangjelzést 

ad le, ekkor a PSI ikon villog, azt jelezve, hogy a mértékegység PSI-re lett állítva. A beállítás végeztével 

nyomja meg kétszer a  gombot a kilépéshez. 

 
Beállítás kiválasztása  Túlnyomás beállítás átugrása Alacsonynyomás beállítás átugrása 

 
Hőmérséklet határérték átugrása PSI/Bar mértékegység kiválasztása 

4. Gyári alapbeállítások visszaállítása 

3 mp-ig tartsa nyomva a  gombot. A rendszer hangjelzéssel figyelmezteti, hogy a gyári 

beállításokat visszaállította. A rendszer törli a korábbi beállításokat, és automatikusan visszaállítja a gyári 

alapbeállításokat. 

Adatfrissítés 

A rendszer automatikusan frissíti a keréknyomás és hőmérséklet adatokat, amikor a gépjármű sebessége 

meghaladja a 20 Km/h-t (12.4 mph) 



Figyelem: beszerelés előtt hajtson végre próbavezetést az értékek frissítéséhez. 

 

Paraméterek: 

Fogadó üzemi feszültsége: 5V 

Fogadó alapértelmezett figyelmeztető jelzéseinek értéke: 

Túlnyomás: 3.0 Bar (43 PSI) 

Alacsonynyomás: 2.0 Bar (29 PSI) 

Magas hőmérséklet: 68 ⁰C 

Külső érzékelő üzemi feszültsége: 3.0 V; CR1632 elem 

Belső érzékelő üzemi feszültsége: 3.6V 

Érzékelő nyomástartománya: 0-3.5 Bar (0-50 PSI) 

Kijelző napkollektor túltöltődés-védelme: 

A kijelző leállítja a napkollektoros töltést, amikor a jármű belső hőmérséklete meghaladja a 65 ⁰C-t. A 

kijelző újrakezdi a töltést, amikor a hőmérséklet 45 ⁰C alá esik. 

Figyelem: 1 Bar = 14.5 PSI = 100 KPa = 1.02 Kgf/cm2 

Hibaelhárítás: 

Érzékelő interfész gázszivárgás: a fúvóka szélénél hiátus van 

Elveszett érzékelő: Cégünktől rendelhet újat, kap új kódot az összeegyeztetéshez 

Lemerült elem: a CR 1632 3.0V-os elem könnyen, házilag is cserélhető 

Kerékméret-átszámítás: 

Az érékelőnek azonosítania kell a rögzítési hely megváltozott helyét. 

Megjegyzések: 

Ez a termék csak a biztonságos, 12V-os feszültségű akkumulátorral ellátott járművek keréknyomásához 

alkalmas. Nem alkalmas nehézgépjárművekhez, négykerék-meghajtású járművekhez, vagy 3.5 Bar (50 

PSI)-nál nagyobb abroncsnyomás esetén. 



Az abroncsot rendszeresen ellenőrizni kell, annak veszélyessége nem függ ezen készüléktől. Mindig 

ellenőrizze, hogy az abroncs nem lyukas, nincs megvágva, nincs rajta kitüremkedés, vagy egyéb sérülés. 

A külső érzékelő elemének élettartama a gépjármű megtett kilométereivel összefügg. 

Az üzemi hőmérséklet nem lépheti túl a -20⁰C~+70⁰C-ot. 

A belső érzékelő üzemi hőmérsékletének tartománya -40⁰C~+100⁰C. 

Figyelem: A rendszer hatékonyan ellenőrzi a gépjármű kerekeinek nyomását és hőmérsékletét, de nem 

képes váratlan balesetek megakadályozására. 

Cégünket semmilyen felelősség nem terheli a berendezés nem rendeltetésszerű használatából 

eredő közvetlen vagy közvetett sérülésekért. 


