TB-006D4 donthet6 kerékpar szallito szerelési utmutato

REAR BIKE CARRIERBES RIS 11
Y/ TB-006D4
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A kerékparszallité az els6 haszndlat el6tt figyelmes Osszeszerelést igényel. Ez a folyamat megfeleld
koriiltekintéssel héazilag is elvégezhetd, de amennyiben bizonytalan, kérjiik forduljon szakemberhez.
A helytelen Ossze és felszerelésbdl, valamint a haszndlati utasitds be nem tartdsabol eredd karokért

a forgalmaz¢ feleldsséget nem vallal !

Fontos : A vonéhorog zarszerkezet kulcsa nem azonos a kerékpar rogzité kulcsaval. Az a

kulcs a kerékparszallito aljan talalhato kabelkotozovel rogzitve !

www.metroman.hu

Szerelje Ossze a kerékparszallitot a lenti képsorok alapjan :


http://www.metroman.hu/
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Biztonsagi utasitasok

- Tilos aluminium tengelykapcsolohoz csatlakoztatni.

- A jarmivezet6 felelds a kerékpartartd biztonsagos csatlakoztatasaért és a kerékparok
megfeleld felhelyezéséért.

- Soha ne 1épje tul a kerékpartartd6 megengedett terhelési kapacitasat.

Megjegyzés!

- A kerékparszallito és a kerékparok egyiittes tomege nem haladhatja meg a vondhorog
megengedett terhelési kapacitasat.

- A vonodhorog terhelési kapacitasa a vonohorog mellett talalhato vagy az aut6 informécios
fiizetében.

- A kerékparok megengedett maximalis sulya 15 kg.

- Mindig a legnagyobb ¢és legnehezebb kerékpart helyezze az autdhoz legkdzelebb eso tartoba.
- A kerékpartartot a biztonsagi utasitdsoknak megfelelden kell 6sszeszerelni és a jarmithoz
csatlakoztatni.

- Indulés elott ellendrizni kell a lampak mitkodését.

- Indulés elott a kerékparrol el kell tdvolitani minden mozgathato szerkezetet pl.: gyerekiilés,
kosar, pumpa, stb.

- A kerékparok nem tartalmazhatnak laza szerkezeteket a szallitas soran.

- Ellendrizze, hogy az 6vek, zarak biztonsagosan vannak-e csatlakoztatva, sziikség esetén
hltzza meg.

- Vegye figyelembe, hogy a jarmi teljes hossza megndvekszik a kerékpartartd
csatlakoztatasaval.

- A kerékparok novelhetik a jarmii szélességét, magassagat, kiilonos figyelmet igényel a
tolatas, garazsokba valo bejaras.

- Azonnal cserélje ki a sériilt vagy kopott alkatrészeket.

- A kerékpartartét mindig le kell zarni és a kulcsokat biztonsadgos helyen tarolni az utazas
soran.

- A gépjarmi kozati viselkedése valtozhat ( kanyar bevételénél, fékezésnél), ha a termék fel
van szerelve.

- Az érvényes sebességkorlatozasokat és a kozlekedési szabalyokat mindig be kell tartani.

- A haladési sebességet ugy kell kialakitani, hogy megfeleljen a biztonsagos haladasnak és a
forgalmi viszonyoknak. Maximalis sebesség 120 Km/h, rossz mindségii titviszonyok kozt max. 40
Km/h

- Tandem kerékpar nem szallithato.

- A forgalmazot semmilyen feleldsség nem terheli barmilyen személyi sériilés vagy anyagi
karért, ami a termék helytelen felszerelésébdl vagy hasznalatabdl ered.

- A terméken barmilyen miiszaki médositas nem engedélyezett.

- Ha az aut6 fel van szerelve automatikus csomagtér ajtonyitoval, akkor ezt a funkciot le kell
tiltani és a csomagtér ajtot manualisan nyitni, ha a kerékpartarto fel van szerelve.

- A gépjarmiihoz illesztett kerékpartartoval, illetve szallitott aruval a féklampa eltakarasa
esetén harmadik féklampa alkalmazésa sziikséges.

- A vonodhorog feliiletét tisztan kell tartani, védeni kell a szennyezddésektol, olajtol.

- Rendszeresen tisztitsa meg a kerékpartartot meleg vizzel.

- Tartson megfeleld tavolsagot a kerékpartartd/kerékparok és a kipufogdcsd kozott az égési
sériilések elkertilése érdekében.

- Ha a kerékpartartd hasznalata altal a vondhorog mozogni kezd vagy a fogantyi meglazul a
szerelési itmutatd szerint meg kell igazitani, illetve ha a vezetékek 0sszegubancolodnak ki kell
igazitani

- A kerékpartarto felszerelését csak 18 éven feliili személy végezheti.

- Minden esetben tartsa be az adott orszagban eldirt szabalyokat !

www.metroman.hu


http://www.metroman.hu/




