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Kemo M028 teljesítmény szabályzó használati útmutató 

 

 

Rendeltetés:  

 

110 VAC vagy 230 VAC üzemi feszültségű ohmos vagy induktív  

készülékek teljesítmény-vezérlése.   

 

A szabályzáshoz további 470K potméterre van szükség, mely nem tartozéka a 

szettnek ! 

 

Felépítés:  

 

Ehhez a modulhoz (fázishasításos szabályozó) csak izzólámpák, fűtés vagy 

univerzális motor (szénkefés) csatlakoztatható. Előtét elektronikával rendelkező 

fogyasztók (pl. fúrógép beépített elektronikával) nem vezérelhetők.   

Hasonlóképpen nem alkalmas fénycsövek, energiatakarékos lámpák,  

kvarclámpák és más elektronikus fogyasztók (tápegységek, erősítők  

stb.) szabályozására.   

Más motorok, pl. szinkronmotorok, aszinkronmotorok, indító- 

kondenzátoros motor általában nem vezérelhetők a modullal, mert itt  

a fordulatszám nem a hozzávezetett teljesítménytől, hanem a  

hálózati frekvenciától (50 Hz) függ. Sok esetben azonban (a motorok  

felépítésétől függően) ez mégis lehetséges, tehát nem tudunk  

határozott kijelentést tenni (ki kell próbálni).   

Fontos tudni, hogy a terheléstől függően üzem közben a modul  

felmelegszik, ezért jól szellőztethető helyre kell beépíteni.   

Helytelen csatlakoztatás, rövidzár vagy túlterhelés a terhelő 

áramkörben, túl nagy üzemi feszültség (>240 VAC) vagy  

túlmelegedés (ha nincs kielégítő szellőzés vagy hűtés) a modul azonnali  

tönkre meneteléhezés a garancia megszűnéséhez  vezethet.  

 

Figyelem ! Áramütés veszély !A készülék beüzemelését csak szakképzett 

villamossági szakember végezheti !  

 A készülékhez biztosíték használata kötelező ( Nem tartozék ) Ha a fogyasztó (pl. 

egy izzó) a kapcsolási rajz szerint csatlakoztatva lett( rajz a német leírásban ), és a 

biztonsági feltételeket betartották, rá lehet kapcsolni a tápfeszültséget. Ez után a 

potenciométeren lévő gombbal a teljesítmény fokozat nélkül szabályozható.  

 A maximális áramerősség hűtés nélkül 3 Amper lehet. 3-13 Amper között 

hűtőborda szükséges, ennek 13  Amper teljesítménynél  min.  10x6x2 cm-nek kell 

lennie.  

 

Műszaki adatok :  

 

- Működési feszültség : 110-240 V/AC 

- Max. teljesítmény 2600 Watt hűtőbordával , 600 Watt hűtőborda nélkül 

- Maximális terhelés: 13 A hűtőbordára szerelve (16 A csúcsérték), plusz 

hűtőborda nélkül: max. 3,5 A (csúcsérték) 

- Szabályozás: Fázisszög 

- Méretek: kb. 60 x 56 x 20 mm 
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