
EN  –  “PHANTOMX” MULTIMEDIA HEAD UNIT - USER MANUAL

HU  –  “PHANTOMX” MULTIMÉDIÁS FEJEGYSÉG - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CZ  –  “PHANTOMX” MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ - NÁVOD NA OBSLUHU

SK  –  “PHANTOMX” MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ - NÁVOD NA POUŽITIE

RO  –  “PHANTOMX” PLAYER AUTO MULTIMEDIA - MANUAL DE UTILIZARE
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Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött, 
reméljük sok örömét leli termékünkben és sokáig 
fogja megelégedéssel használni. 

Az MNC fejegységek új generációja megérkezett! 
Többé nem kell hozzá sem érnie a fejegységhez, elég 
csak elhúzni előtte a kezét máris válthat például rádió 
csatornát vagy zeneszámot. A PhantomX teljesen 
érintésérzékeny előlapot és gesztusvezérlést kapott, 
így kölcsönözve letisztult, elegáns megjelenést 
a készüléknek. A zenéinket USB adathordozón 
is magunkkal vihetjük, de lehetőség van AUX és 
Bluetooth kapcsolaton keresztül is zenét lejátszani. 

•	Érintőgombok, gesztusvezérlés
•	Hangvezérlés
•	Könnyű beépíthetőség
•	Szabvány 1 DIN méret
•	Kihangosító funkció
•	Dupla USB / AUX / Bluetooth
•	Távirányító
•	Fekete színben
•	Telefontöltési funkció
•	Hangzásmód választás
	 (Classic/Rock/Jazz/Pop/Off)

1.	 Nagyméretű óra
2.	 POW / MOD – Bekapcsoló gomb / módválasztó (Bluetooth, AUX, Radio)
3.	 Hangvezérlés
4.	 Frekvencia keresés / Mentett csatornák közötti váltás, Hívás megszakítás
5.	 Frekvencia keresés / Mentett csatornák közötti váltás, Hívás fogadás
6.	 Lejátszás indítása, szüneteltetése / Hangprofil módosítás (Bass, Tre, Bal, Fad, Loud, EQ, Idő beállítás / Némítás
7.	 AMS / BND – Automatikus csatornakeresés, F1-F2-F3/A1-A2 váltás
8.	 AUX bemenet (3,5 mm sztereo jack)
9.	 USB kimenet – 5V 2.1A telefontöltésre
10.	 USB bemenet – Adathordozóról történő zenelejátszás
11.	 IR szenzor – távirányítóhoz
12.	 + - gombok hangerő és egyéb értékek növeléséhez, csökkentéséhez

M.N.C “PhantomX” MULTIMÉDIÁS FEJEGYSÉG
BT / USB / MICRO SD / AUX HU

RÁDIÓ:
Frekvencia: 	 87,5 MHz – 108 MHz
Jel/zaj viszony:	 ≥50 dB
FM érzékenység:	 ≤40 dB
Sztereo áthallás:	 ≥20 dB

MÉDILEJÁTSZÓ:
Támogatott formátumok: 	 MP3/WMA/MVB/RM/RMVB/FLV/ 

3GP/MPEG/DivX/Xvid/DAT/VOB/
AVI/MP5/MP4/FLAC/OGG/WAV/MKV

Kimeneti USB:	 5 V - 2.1 A
Frekvencia átvitel: 	 20 Hz – 20 kHz 
MP3 bitráta:	 8 – 320 kb/s
Sztereo áthallás:	 ≥ 35 dB
Jel/zaj viszony:	 ≥ 50 dB
Harmonikus torzítás:	 ≤ 5%   

ÁLTALÁNOS:
Feszültség
(negatív testelésű):	 12 V DC
Zenei kimeneti teljesítmény:	4 x 50 W
Hangszóró impedancia:	 4 – 8 Ω
Méretek:	 178 mm x 50 mm  x 100 mm

RST
IR

AUX
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MŰKÖDÉS:
Be / kikapcsolás (2. gomb)
Röviden nyomva bekapcsolja, hosszan nyomva kikapcsolja a 
készüléket

FM sáv váltás, automatikus kereső és tároló gomb, 
hívásfogadás (7. gomb):
Rádió módban többször röviden megnyomva sávot vált: 
FM1-FM2-FM3/A1-A2. Hosszan nyomva automatikus 
állomáskeresés és tárolás indul, az így eltárolt adókat a 4-5-ös 
csatornaváltó gombokkal érheti el. Aktív Bluetooth kapcsolat 
esetén telefonhíváskor röviden megnyomva fogadja a hívást.

Rádió keresés / médiafájlra ugrás előre, hátra (4. és 5. 
gombok)
Rádió módban röviden nyomva a gombot A tárolt 
programhelyek között válthat. Hosszan nyomva átvált 
manuális keresésre. Médialejátszó módban a következő illetve 
előző médiafájlra vált.

BEÁLLÍTÁSOK:
Idő beállítása:
Érintse meg hosszan a 6-os (Lejátszás-szüneteltetés) gombot, majd érintse meg újra és újra hosszan, addig amíg a kijelzőn a 
CLOCK felirat meg nem jelenik. A “CLOCK” felirat megjelenése után ismét érintse meg, de max. 1 mp-ig, hogy az óra egység 2 
számjegye villogni kezdjen. A + és a – gombok megérintésével növelheti vagy csökkentheti az adott értéket. Ha át szeretne 
váltani a perc egységre nyomja meg röviden a 6-os (Lejátszás-szüneteltetés) gombot, majd állítsa be a percet ugyanúgy 
ahogy az óra egységnél tette.

Hangprofil beállítása:
Érintse meg a 6-os gombot hosszan, és állítsa be (+-) a kívánt értékeket. A BASS-TREB-BAL-FAD beállítások között a 6-os 
gomb hosszú érintésével válthat.

Gesztusvezérlés:
Húzza el a kezét balról-jobbra vagy jobbról-balra a fejegység előtt max 10 cm-rel a kívánt irányban történő váltáshoz. 
Alkalmas rádiócsatornák közötti váltáshoz, illetve zeneszámok közötti váltáshoz.

Hangvezérlés:
A gombot megérintve utasításokat adhat a fejegységnek, ezáltal nem tereli el figyelmét a biztonságos közlekedésről.

Kulcsszavak:
A mobilkészülék típusától és beállításaitól függ. A funkció csak akkor használható, ha a készülék képes hangvezérlés 
funkcióra.

Kiszedő eszköz

Kiszedő eszköz


