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FIGYELMEZTETÉS

Kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót figyelmesen mielőtt a terméket használná. 
A megfelelő használat és telepítés érdekében kérjük olvassa el figyelmesen a 
használati útmutatót. Ezen rendszer telepítése alapvető informatikai és számítógépes 
ismereteket igényel annak érdekében, hogy a technikai fogalmakat megfelelően 
értelmezze. 
Kezdje egyszerűen lépésről lépésre a beállításokat és egyenként próbálja ki őket a 
beállítás után. Ne változtasson meg egy beállítást vagy paramétert sem ha még nem 
érti annak használatát és működését. 
Mielőtt általános helyekre telepíteni a rendszert- mint például cégek, vagy egyéb 
intézmények- kérjük vegye fel a kapcsolatot a törvényhozói hatóságokkal. 

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS INFORMÁCIÓK

■ 99 vezeték nélküli zóna 99 szenzornak
■ Hangalapú menu és megerősítések
■ Kapucsengő funkció 
■ Rádióinterferencia elleni védelem: Az eszköz 
védelmi riasztást general ha interferenciát észlel
■ Feltöréssel szembeni ellenállás – Távirányítható 
leszerelés korlátozása vagy letiltása.
■ PSTN telefon vonal
■ beépített telefonszám hívási lehetősége.

■ 5 típusú védelmi zóna: Normális intelligencia 
alapú, Vészhelyzet, Multi zóna, Késleltetés, 
Ismétlés
■ Billentyűzet, távirányító és telefonhívás által 
módosítható. 
■ Beépített működéshez szükséges akkumulátor 
áramkimaradás esetén
■ Beltéri 110 dB riasztás
■ LED kijelző 

■ Alapvető instrukciók

   A PNI PG2710 betörőbiztos hangalapú riasztásokkal ellátott riasztórendszer védelmet nyújt a nem 
kívánatos események ellen egy igen kedvező teljesítmény-árérték aránnyal. Igen kevés számú kiegészítővel 
rendelkezik az azonnali összeszerelés és használat érdekében a felhasználok számára.
Az eszköz intelligens microvezérlőegységekkel van felszerelve, amely egy okos menüt és hanagalpú 
megerősítést biztosít az egyszerű beállítások eléréséhez. Legfontosabb előnye a készüléknek, hogy riasztás 
esetén az eszköz 6 telefonszám felhívására képes. 
A helyi riasztások a beltéri 110dB magasságú sziréna segítségével történnek. Az eszköz ezáltal alkalmasság 
válik személyes rezidenciákban, otthonokban, vidéki házakban vagy akár irodákban is alkalmazhatók.

2. RENDSZER ÁTTEKINTÉS

A csomag tartalmazza:

- Alapegység
- 1 x vezeték nélküli PIR érzékelő
- 1 x vezeték nélküli ablak/ajtó érzékelő
- 2 x távirányító

- 1 x vezeték nélküli sziréna
- 230V - 12V 1A áramköri feszültség
- Telefon kábel
- Telepítési kiegészítők

Specifikációk:

- Áramkör: 230VAC  50Hz/60Hz
- Az alapegység áramkör: 9V-12V CC
- Készenléti áramerősség: < 50 mAh
- Riasztási áramerősség: < 450mAh
- Töltési akkumulátor: 7.2V DC

- Készenléti idő: 8 óra
- Töltési idő: 4 óra
- Kommunikációs frekvencia :   433MHz
- Kibocsátási erő: 0.1W
- Sziréna hangereje: 110 dB
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2.1 A fő egység leírása 

Index Egység Egység leírása

1 Kijelző képernyő 2 részes képernyő. Főmenü státusz kivetítés

2 Billentyűzet Konfigurációra és parancsok teljesítésére

3 Hangszóró Hangalapú üzenetek

4 Élesítés / Intelligens élesítés/ Leszerelés / 
Riasztási gombok

A gombok lehetőséget biztosítanak a 
billentyűzeten leírt funkciók aktiválásához. 

5 1 számú telefon vonal Ez a csatlakozó egy telefon eszköz 
csatlakoztatására van tervezve.

6 2 számú telefon vonal Ez a csatlakozó egy telefon eszköz 
csatlakoztatására van tervezve.

7 Hangalapú vészjelzés csatlakozó Csatlakoztassa a síput ehhez a csatlakozóhoz.

8 12 V-os áramkör Csatlakoztassa a csomagban megtalálható 
csatlakozót. 

9 Akkumulátor ki- és bekapcsolása Az eszköz ezen része elérhetővé teszi az 
akkumulátor ki- és bekapcsolását. 

2.2. Távirányítási leírás

 Nyomja meg a  gombot az rendszer élesítéséhez. Ezen élesített rendszerben a rendszer teljes 
mértékű védelmet nyújt. Bármiféle mozzanat vagy inger riasztást okoz a rendszerben és abban az esetben 
ha az eszköz nincs vezetékes telefonhoz csatlakoztatva, egy automatikus vészhelyzeti hívást indít a bevitt 
telefonszámok közül valamelyikre.

Nyomja meg a   key to stay arm system. More precisely only perimeter door and window sensors. 
This mode allows you to sgombot az élesített módban való maradáshoz, pontosítva pedig az ajtó és ablak 
funkcióban érzékelés funkcióban való maradáshoz. Ezen mód lehetőséget nyújt hogy a védett területen belül 
maradhasson (például a házában),és hogy védve legyen saját házában vagy lakásában egy esetleges külső 
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behatolási kísérlet folyamán. A beltéri érzékelők nem aktiválódnak.

Nyomja meg a   tgombot a rendszer élesítésének és a hangalapú jelzés kikapcsolásához. Ebben az 
esetben a készülék állapota módosítható “nem élesített” módba.
 Ezután a   művelet után a meglévő beállítások közül innentől kezdve egyik sem fog riasztást jelezni. 

Nyomja meg a   gombot a vészhelyzeti riasztás eléréséhez. Ezen funkció csak valós vészhelyzet 
esetében használható annak érdekében, hogy az Ön körül levő embereket riassza és a beállított 
telefonszámokra mind riasztást küldjön. 

2.3. Kijelző képernyő
“SF” Ha a rendszer élesítve van
“BF” Ha a rendszer folyamatosan élesítve van 
“CF” A rendszer nincs élesítve
”99” A rendszer riasztási módban van
“F1” Egy telefon lecsatlakoztatásra került 
“F2”  Zavaró riasztás lépett életbe

3. RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK 

3.1. A Rendszer beállításai
Csatlakoztassa a riasztórendszert egy telefonhoz (ha lehetséges), csatlakoztasson egy AC adapter és 
aktiválja az akkumulátort ki vagy bekapcsolással. Csatlakoztassa a sípot/hangalapú riasztó egységet. A 
rendszer egy rövid sípoló hangot ad ki és egy hangalapú üzenetet közvetít amikor a telepítés sikeres. 
Minden beállítást élesítés kikapcsolása “Disarm” állapotban kell végrehajtani. 
Minden beállítást megfelelően kell kivitelezni. Ezekről akkor győződhet meg, ha egy hosszú megerősítő 
hangot hall. A rossz beállítások két rövid sípoló hangot vonnak maguk után. 

Megjegyzés: A rendszer a gyárban az eszközhöz párosított eszközökkel érkezik: mozgásérzékelő, 
mágneses csatlakozás, távirányíthatóság. Ellenőrízze az érzékelők működését és azt, hogy kiváltott 
inger egy zóna számmal együtt jelenik-e meg a képernyőn. A kiegészítők hozzáadása a többi érzékelő 
berendezéshez csak abban az esetben ajánlott, ha eszközhiba lép fel. 

Note: The system comes with included accessories paired  from factory: motion sensor, magnetic contact, 
remote controls. Check functionality of sensors, and if their trigger is displayed with a zone number on the 
screen. Adding accessories is only recommended for additional sensors or in case of malfunction.
 
3.2. Távirányító hozzáadása és eltávolítása
Hozzáadás:
*0*  Írja be a  * 0 *parancsot a rendszer billentyűzetének használatával. A rendszer automatikusan belép a 
távirányító felismerési módba és egy 10 másodperces visszaszámlálásba kezd. Nyomjon meg egy gombot a 
távirányítón hogy a rendszerrel párosítani tudja azt. Ha sikeres a telepítés, a rendszer megerősítő hangot ad 
ki egy hosszú sípolással.  
Törlés:
*02* Ez a művelet azonnal törölni fogja a regisztrált távirányítókat. 

3.3. Érzékelő hozzáadása és törlése:
Érzékelő hozzáadása:
*01* Írja be a  *01* parancsot. A rendszer automatikusan párosítási üzemmódba lép és 10 másoperctől 
történő visszaszámlálásba kezd a gomb megnyomását követően ahhoz, hogy a regisztrálja magát. Siker 
esetén a rendszer egy hosszú sípoló hanggal erősíti meg a telepítés sikerességét. 
Érzékelő törlése:
#8996# Ez a kód törli az összes regisztrált érzékelőt a rendszerből.

3.4. Telefonszám hozzáadás és törlése 
Telefonszám hozzáadása:
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# + [1~6] + [Phone Nr.] + #   EPéldául: A 0700123456 telefonszám első helyre való rögzítéséhez nyomja 
meg az egyes gombot, majd írja be a következő parancsot:
# 10700123456 #. A rendszer autómatikusan visszaigazol Önnek azáltal, hogy a telefonszámot megismétli 
az Ön által megadott pozícióval. [1-6] azt a 6 pozíciót jelöli, amely sorrendben a telefonszámok tárolhatók az 
eszközben.
Ha ki szeretné cserélni az egyik telefonszámot, írja be a tetszőleges telefonszámot a tetszőleges pozícióval. 
Törlés
# + [1~6] + # Ezen kód beírása a billentyűzet használatával automatikusan törli a telefonszámot a 
kiválasztott pozícióban. Pl. Parancs #1# törölni fogja az első számú telefonszámot a listából. 

3.5. Riasztás késleltetés
# + [7] + [0~99] + #
Ha a riasztás életbe lép, a rendszernek automatikusan hangalapú vészjelzés kell leadjon. A riasztás 
késleltetés segít a rendszerválasz időpontjának beállításában. A riasztás késleltetés beállíható 0 
másodperctől egészen 99 másodpercig. A rendszer alapértelmezett beállítása 00 másodperc. Pl. Egy 30 
másodperces riasztás késleltetéshez írja be #730#, ami azt jelenti, hogy a riasztás életbe lép, és hangot 
bocsájt ki 30 másodperc múlva.

3.6. Hangalapú figyelmeztetés riasztás esetén
#00# Sirenn Off when alarm occured
#01# Sirena Onn when alarm occured

3.7. Síp riasztási idő
# + [9] + [0~30] + #
   Ha a riasztás életbe lép és nem történik meg a riasztás élesítésének visszavonása, a síp riasztani fog egy 
megadott hosszússágú hanggal. [0-30] A percek mennyiségét jelöli. Pl. egy 5 perces sípoláshoz írja be a 
következő parancsot: #95#. Ha nincs élesítés visszavonása, a síp 5 percen keresztül fog szólni. 

3.8. Riasztás ellenőrzési zóna
0~9 Press 0 to 9 digit directly on keyboard to check the latest 10 alarm events, the screen will show the zone 
number. (0 is the latest). Nyomjon meg egy gombot 0 és 9 között hogy ellenőrízze a tíz legutóbbi riasztást. A 
képernyő a zónaszámot fogja mutatni. (0 a legfrissebb)

3.9. Zónatípus beállítások
# + [8] + [1~99] + [0~7] + # 
1~99 1~99 a zónák számát jelzi
0~7 a zónák típusát jelzi

0=nincs használatban 1=normális zóna, 2=riasztási zónában való maradás, 3=vészhelyzet zóna, 
4=többszörös zóna, 5=késleltetett zóna, 6=törlési zóna, 7=ismétlési zóna

Megjegyzés: If you enter zone nr.  99 in this command it means all wireless zones will work as chosen zone 
type. Ha 99-es számú zónába lép be ebben a parancsban, az azt jelenti hogy minden vezeték nélküli zóna 
kiválasztott zónatípusként fog működni.

Zónatípusok ismertetése:
Normális Zóna: Ha minden zóna normális stílussal van beállítva, a rendszer csak riasztási státuszban és 
riasztás alatti státuszban fog működni, viszont ez nem működik élesítetlen stílusban. 

 Élesítés alatti zóna: 
Ha a rendszer élesítés alatti státuszban van, az érzékelők nem riasztanak vagy lépnek életbe. Pl. Egy 
vásárló telepített egy ajtó csatlakozást az 1-es zónába (Az 1-es zóna normális védelmi módban van), egy 
PIR érzékelő pedig 2-es zónában. (A 2-es zóna “Védelem alatt maradás” funkcióban van). A felhasználó 
megnyomja a távirányító S gombját, majd a riasztó “Élesítés alatti” állapotba lép. Ha a felhasználó az 
otthonán belül sétál, a PIR érzékelő észlelni fogja az emberi mozgást és jelzést küld a riasztórendszernek, 
viszont az nem eredményez riasztást. Ha a felhasználó kinyitja az 1-es zónában levő ajtót (Normál védelmi 
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zóna), a riasztó rendszer azonnal riasztani fog. 

Vészhelyzeti zóna: Ha az érzékelők Vészhelyzet alatti zónában életbe lépnek, a riasztórendszer riasztani 
fog annak ellenére is, ha az élesítetlen státuszban van. A vészhelyzeti védelmi zóna általában füstszűrő és 
gázszűrő berendezések esetében használatos.

Multi Zóna- Kettő vagy több érzékelő ezzel a típusú környezettel, amelyek életbe lépnek egymást követően 
10 másodpercen belül amikor a rendszer élesítve van, vagy élesített állapot alatt áll. Ez a fajta környezet 
használható a nem valós riasztások csökkentésére például. 
Minden érzékelőt alapvetően multi-zóna típusra kell beállítani. Csak azokat az érzékelőket állítsa be így, 
amelyek akar. Például: az 5-ös és a 18-as zónához, a következő parancsokat kell megadni: #854# és 
#8184#

 Késleltetett riasztási zóna- Ha a riasztás életbe lép, a rendszer azonnal válaszol és a síp megszólal, 
viszont ha az élesített rendszer egy riasztást kap egy ilyen típusú környezetből ( késleltetett riasztási zóna), 
a hang alapú riasztás késleltetve szólal majd meg. A késleltetés beállítása a felhasználó által történik a 
késleltetési folyamatban. 

Törlési zóna - Delete detectors/sensors in this zone. Érézkelők/ detektorok törlése ebben a zónában.
Megjegyzés: Ha a felhasználó beüti a #8996# parancsot, minden vezeték nélküli zóna érzékelője 
automatikusan törlésre kerül.

Ismétlési zóna - A riasztási rendszer nem fog riasztani ha az érzékelők az ismételt védelmi zónában 
lépnek életbe, viszont ha 5 vagy 30 másodpercen belül ismét inger éri az érzékelőket az első után, a riasztó 
berendezés riasztást küld azonnal.

Megjegyzés: 
A normál zóna és riasztás alatti zóna kiválasztása nem befolyásolja a 4,5,7-es zóna kiválasztásának típusát. 
Ez azt jelenti, hogy a felhasználó választhat egy zónát mint normál zóna vagy riasztás alatti zóna, miközben 
választhat bármely zónát a 4,5,7 típusok közül is. Pl. a 3. zóna beállításához “maradjon riasztás alatt” 
zónában és késleltetett zónában, nyomja meg a #832# és #835# parancsokat az eszközön.

Under disarming status, all selected zones will sound according to the preset sound type if detector in that 
zone is triggered.

Ex: . To set 9th zone to sound as door bell under disarm status, press #0492#. So when 9th zone detector is 
triggered ( PIR or door detector), the system will give configured sount type of Doorbell. 

3.10. Kapucsengő típus beállítások nem élesített állapotban
# + [04] + [1~68] + [0~3] + #
1~68 a zónaszámot jelenti. Amikor belép a 99-es zónába, ez a funkció az összes zónához alkalmazásra 
kerül.
0~3 - a hang típusa: 0- ki; 1= 2 sípolás; 2= kapucsengő hang; 3= belépési jelentés zóna. 

Nem élesített helyzetben minden kiválasztott zóna az alapvető hangbeállítások szerint szól ha az érzékelő a 
megadott zónában ingert kap. 

Pl. a 9. zóna kapucsengő-szerű beállításához élesítetlen helyzetben nyomja meg a #0492# parancsot. 
Vagyis, ha a 9. zónaérzékelő ingert kap (PIR vagy ajtóérzékelő) a rendszer a kiválasztott kapucsnegő hangot 
fogja alkalmazni.

3.11. Rendszer jelszó:
Bemeneti jelszó:
*Jelszó*
A gyári alapbeállítási jelszó 0000. A felhasználó bármikor megváltoztathatja ezt egy 4 számjegyű jelszóra. Ez 
a parancs a rendszer billentyűzetének feloldására alkalmazott (ha a funkció a vásárló által aktiválva van).
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Jelszó megváltoztatása:
* + [7] + [új jelszó] + [új jelszó] + *
User must input new password twice to change it, and password must be 4 digit only. This command can 
be used also when the keypad is locked or user forgot his password. A felhasználónak be kell vinnie az új 
jelszót kétszer a megváltoztatáshoz, és a jelszó csak 4 számjegyű lehet. Ez a parancs akkor is használható, 
ha a billentyűzet le van zárva, vagy elfelejtette a jelszót. 

3.12. Jelszóvédelem:
*11*
Ez a funkció megelőzi annak a valószínűségét, hogy a felhasználó akaratlan beállításokat hajtson végre. 
Csak ha beírja be a helyes jelszót (*jelszó* parancs), akkor képes a felhasználó beállításokat módosítani. Ez 
a tulajdonság nem korlátolja a távirányítókat. 
Ha a billentyűzet védelem engedélyezve van és nem történt jelszó beírása, a rendszer kétszer fog sípolni és 
jelszó feloldást fog kérni ahhoz, hogy belépjen. 
Megjegyzés: A feloldás után a billentyűzet lezárja magát 20 másodpercen belül anélkül, hogy bármilyen 
parancs vagy billentyű lenyomás bevitele történne. Ennek az újabb eléréséhez újra be kell írnia a rendszer 
jelszavát. 
Funkció kikapcsolása:
*10*

3.13. Távirányítható audio síp ki- és bekapcsolása
A távirányító gomb megnyomásakor a sípnak lennie kell egy hangalapú emlékeztetőnek. A felhasználó ki és 
bekapcsolhatja ezt a hangot az igényének megfelelően. 
Funkció bekapcsolása:
*21*
Funkció kikapcsolása:
*20*

3.14. Feltörés elleni funkció ki- és bekapcsolása
Funkció bekapcsolása:
*31*
Funkció kikapcsolása:
*30*
Ha a repedésgátló funkció be van kapcsolva, az összes távvezérlő nem hatástalaníthatja a riasztórendszert, 
csak a „hatástalanítás” gomb a rendszeren hatástalaníthatja a rendszert.
Ha a funkció le van tiltva, a rendszerben regisztrált összes távvezérlő kikapcsolhatja a riasztó rendszert.

3.15. Élesítés késleltetés* 
*+ [4] + [0~99] + *
0~99 A 0 és 99 másodperc közötti időt jelöli.
Amikor a rendszer távirányítás által vagy billentyűzet segítségével élesítésre kerül, az élesítési késleltetési 
idő beállítható 0 és 99 másodperc közötti időre mielőtt a rendszer ÉLESÍTÉS státuszra vált. Az alapvető 
rendszerbeállítás 00 másodperc. Pl. A felhasználó a késleltetési időt 30 másodpercre szeretné beállítani. 
Nyomja meg a *430* parancsot és a rendszer 30 másodperccel később ÉLESÍTÉS státuszra vált miután 
megnyomta az ÉLESÍTÉS gombot “ARM”.

3.16. Telefonos vonal ellenőrzésének ki- és bekapcsolása
Funkció bekapcsolása:
*51*
Funkció kikapcsolása:
*50*
Ha a telefonos vonal le van csatlakoztatva, a rendszer emlékeztetni fogja a felhasználót. A felhasználó be- 
és kikapcsolhatja ezt a funkciót.

3.17. Távoli hívás csörgetési ideje:
* + [6] + [0~9]*
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Ha a felhasználó a rendszer telefon vonalát hívja, a riasztórendszer automatikusan felveszi azt. 0-9 a 
csörgetési alkalmak kiválasztását jelenti. Ha 0 van beállítva időnek, akkor a tulajdonos nem kap bejövő 
hívásokat

3.18. Gyári beállítások visszaállítása
* + [8] + [jelszó] + *
Ez a parancs visszaállítja a rendszert a gyári beállításokhoz (össze telefonszám törlése; riasztás törlése; 
élesítés késleltetés; telefon önellenőrző funkció kikapcsolása; síp riasztás 5 percen keresztül). Ez a parancs 
nem törölheti a távirányítást és az érzékelőket.

3.19 Hasonló frekvencia interferencia ki - és bekapcsolása
Funkció bekapcsolása:
*91*
Funkció kikapcsolása:
*50*
Ha ezt a funkciót kapcsolja be és a megegyező frekvencia interferencia jelet bocsájtja ki, a rendszer riasztani 
fog, hogy tájékotassa Önt erről. Ha ezt a funkciót kikapcsolja, és a megegyező frekvencia interferencia jelet 
bocsátja ki, a rendszer nem tesz semmit.

3.20. Hangalapú súgó ki-és bekapcsolása
Hangalapú sugó kikapcsolása:
*041*
Hangalapú súgó bekapcsolása:
*040*

4. VÉSZHELYZET HÍVÁS ESETÉN VALÓ TEENDŐK

Miután a rendszer riasztási módba lépett, az automatikusan tárcsázza a telefonszámokat egytől egyig, majd 
ezt megismétli háromszor 1-6 helyekig amíg az egyik telefonszámról visszajelzést nem kap. A rendszer 
egyidejűleg riaszt. A felhasználónak nem kell jelszót beírnia riasztási hívás esetén. A felhasználónak csak a 
következő számokat kell beírnia a következő funkciók közül: 
[1] gomb: Hallgatás [2] gomb: Síp hang
[3] gomb: Vészjelző síp kikapcsolása [4] gomb: Élesítés [5] gomb: Élesítlenítés
[#] gomb: Várakozás
[#] gomb: Várakoztatás, a rendszer nem tárcsáz másik számot. 
Ha 20 másodpercen belül nem történik semmi, a rendszer automatikusan várakoztatásba lép.

5. TÁVOLI TÁRCSÁZÁS BEÁLLÍTÁSAI

A távirányítási módszer bármilyen telefont vagy mobil eszközt képes használni hogy telefonszámot 
tárcsázzon a riasztási rendszeren belül. Az eszköz automatikusan csatlakozik a riasztórendszerhez a 
megfelelően beállított csörgetési időszak megadása után. Miután hallotta az “Enter Password” azaz, “Irja 
be a jelszót” szavakat, vigye be a jelszótt (alapértelmezett jelszó: “0000”; a rendszer emlékeztetni fogja a 
felhasználót ha a jelszó esetleg nem helyesen lett megadva. A redszer automatikusan felfüggeszti saját 
magát, ha a jelszó harmadik probálkozás után sem helyes); ha a bevitt jelszó viszont helyes, a felhasználó 
az alábbi számok és lehetőségek közül választhat:
[1] gomb: Hallgatás [2] gomb: Síp hang
[3] gomb: Síp kikapcsolása [4] gomb: Élesítés [5] gomb: Élesítlenítés
[#] gomb: Várakoztatás
Ha nem történik semmi, a rendszer automatikusan várakoztatás üzemmódba lép. 

Megjegyzés: A megfigyelési idő 20 másodperc. Nyomja meg a “1” gombot 20 másodpercen belül ha folytatni 
akarja a megfigyelési üzemmódot.
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6. HIBAELHÁRÍTÁS

1.Alarmarendszer kikapcsolt állapotban indítja el a riasztási hangot, amikor érzékelőt indít:
- A szenzor a vészhelyzet-érzékelő típusának megfelelően lett beállítva;
- Az érzékelőt a távirányító regisztrálásakor indították el;
Megoldás:
- Törölje a távvezérlőket és az érzékelőket a rendszerben; Megáll az érzékelők, a távoli Record első, majd 
kapcsolja be csak egy érzékelőt, és rögzítse azt a rendszert; ismételje meg az eljárást minden érzékelő 
esetében;

2. Nem lehet parancsokat megadni a rendszer billentyűzetéről:
- aktiválta a billentyűzet jelszavas védelme; Ha ismeri a jelszót, adja meg a * jelszót * a letiltáshoz; Ha nem 
ismeri a jelszót, használja a felhasználói kézikönyv jelszóváltási funkcióját; Ha később nem segít, akkor tiltsa 
le a billentyűzár funkcióját;

3. Az egyik tartozék nem működik: távirányító, érzékelő:
- Ellenőrizze, hogy a tartozék be van-e véve a rendszerbe. A tartozék hozzáadása / regisztrálása a 
rendszerben;
- Ellenőrizze, hogy működik-e a megerősítő lámpa és / vagy szükség esetén cserélje ki az akkumulátort;

4. Minden egyéb hiba vagy műszaki probléma lehet jelenteni a kapcsolatot a gyártó / szolgáltató által 
konzultációt az információt a garancialevelet a termékben található mezőbe.


